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Gebruikershandleiding

Regeleenheid voor ventilatie met warmteterugwinning  
bedoeld voor één ruimte

Ventilatoreenheid voor ventilatie  
met warmteterugwinning bedoeld voor één ruimte

Ventilatiesystemen

SRHRV-ventilator SR700 TP600

Regelaar SRC1  TP590
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Waarschuwingen, veiligheidsinformatie en richtlijnenWaarschuwingen, veiligheidsinformatie en richtlijnen

Belangrijke informatie

Lees deze gebruiksaanwijzing helemaal door vóór de installatie van dit 
apparaat. 
1. De installatie van het apparaat en toebehoren dient door bevoegd en 

competent personeel uitgevoerd te worden en in een schone en droge 
omgeving met zo min mogelijk stof en vochtigheid.

2. In deze handleiding wordt de installatie beschreven van de 
ventilatoreenheid voor ventilatie met warmteterugwinning bedoeld 
voor één ruimte (SRHRV) en regeleenheid SRC1.

3. Alle bedradingen moeten aan de huidige I.E.E. Bedradingsvoorschriften 
voldoen en alle toepasselijke normen en Bouwvoorschriften.

4. Inspecteer het toestel. Als het beschadigd is, moet het door de fabrikant 
of zijn servicevertegenwoordiger worden vervangen om een potentieel 
gevaarlijke situatie te vermijden. 

5. Het apparaat moet worden aangesloten op een nabijgelegen 
isolatieschakelaar die alle polen scheidt met een contactopening van 
ten minste 3 mm.

6. Regeleenheid SRC1 is geschikt voor 220-240V ~ 50-60Hz enkelfasig, 
beveiligd met een zekering van 3 A.

7. Besturings- en communicatiekabel - Titon beveelt het gebruik van niet-
afgeschermde CAT5e-kabel aan om aan de EMC-richtlijn te voldoen. 

8. Besturings- en communicatiekabels mogen niet binnen 50 mm worden 
aangebracht of op dezelfde metalen kabelbaan als verlichtings- of 
voedingskabels.

9. De eenheid moet worden opgeslagen in een schone en droge 
omgeving. 

10. Installeer het apparaat niet in ruimtes waar zich de volgende 
omstandigheden (kunnen) voordoen:

 o Overmatig veel in de lucht zwevend vocht, olie of vet;
 o Corrosieve of ontvlambare gassen, vloeistoffen of dampen;
 o Omgevingstemperaturen boven de 40 ºC of onder de –5 ºC;
 o Vochtigheidsgraad boven de 90%;
 o Een natte omgeving. 
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11. Dit apparaat mag niet aan de buitenkant van een woning geïnstalleerd 
worden.

12. Dit apparaat mag door kinderen van 8 jaar en ouder gebruikt worden 
en personen met fysieke, zintuiglijke of geestelijke beperkingen of met 
een gebrek aan ervaring of kennis zolang deze personen onder toezicht 
staan of instructies hebben ontvangen omtrent het veilige gebruik 
van het apparaat en zich bewust zijn van de eventuele gevaren. Houd 
toezicht op jonge kinderen om te voorkomen dat zij met het apparaat 
spelen. Reiniging en eenvoudig onderhoud mag uitsluitend onder 
toezicht door kinderen worden uitgevoerd. 

13. Zorg ervoor dat de externe roosters uit de buurt van 
afvoeraansluitingen geplaatst zijn conform de Bouwvoorschriften.

14. De eenheid mag niet worden aangesloten op een droogtrommel of een 
afzuigkap. 

15. Neem voorzorgsmaatregelen om te voorkomen dat de gassen uit een 
apparaat met open rookkanalen niet terug kunnen stromen.

16. Zorg dat de kanalen vrij zijn van vuil en verstoppingen alvorens de 
eenheden in te schakelen.

17. Schakel het ventilatiesysteem uit en wacht tot de ventilatoren stilstaan 
voordat u gaat schoonmaken.
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ProductinformatieProductinformatie

De SR700's, die paarsgewijs en samen met een SRC1 gebruikt moeten worden, creëren een 
uitgebalanceerd decentraal ventilatiesysteem met warmteterugwinning. Als onderdeel van een 
systeem zorgen meerdere eenheden voor een voortdurende luchtcirculatie voor uw woning, waarbij 
afgewerkte vochtige lucht wordt afgevoerd en vervangen door verwarmde verse lucht van buiten. 

Het systeem biedt een gemakkelijk te installeren en te onderhouden oplossing voor het afvoeren 
van condensvorming binnenshuis en het elimineren van schimmelvorming in de woning. In 
tegenstelling tot de conventionele afzuigventilatoren, die 100% van de warmte die er doorgevoerd 
wordt vanuit de woning verspillen, zal het SR700-systeem tot wel 94%, gebaseerd op interne testen, 
aan restwarmte terugwinnen. Bij gebruik als onderdeel van een totaal woningsysteem kan het 
gebruikt worden om warmte terug te winnen of om continu verse lucht zonder warmteterugwinning 
te leveren.

Schema SRHRV-systeem
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Inhoud verpakking

Inspecteer de eenheden bij inontvangstneming. Controleer de eenheden op schade en controleer of 
alle accessoires zijn meegeleverd. 

Regeleenheid SRC1
Inhoud van de verpakking:

 � Regeleenheid SRC1 x 1;
 � Gebruikershandleiding x 1.
 � Installatie-/inbedrijfstellingsposter x 1. 

Afmetingen & identificatie van de onderdelen

Ventilatoreenheid

711 34.5 Ø220.4

Ø
18

0

Regeleenheid

80

60.880 12 36
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Nr. Onderdeel

1 Diffusor*

2 Rand

3 Deksel van de bedradingsopening

4 Verende klem

5 Luchtfilter

6 Warmtecel

Nr. Onderdeel

7 Ventilator met aansluitingen

8 Ventilatiebuis

9 Positie schuimstrookafdichtingen (niet 
meegeleverd) 

10 Vliegengaas van schuim

11 Uitwendig rooster

SRHRV-ventilatoreenheid - onderdelen 

*Het voorvlak kan van een beschermende laag zijn voorzien. Verwijder die indien aanwezig.
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Bediening van de regelaarBediening van de regelaar

Inleiding

De regelaar beschikt over 2 bedrijfsmodi, Warmteterugwinning, de standaardinstelling, en 
Dwarsventilatie. Deze worden geselecteerd met de knoppen aan de linkerkant van de regelaar. LED 1 
en 2 geven de momenteel geselecteerde modus aan.

Regelaar

Snelheid
verhogenDwarsventilatie

Snelheid
verlagen

Warmteterugwinning

Vochtbestrijding

Dwarsventilatie

Warmteterugwinning

Fout

Gematigde snelheid

Normale snelheid

Intensieve snelheid
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Warmteterugwinmodus
In de warmteterugwinmodus veranderen de toevoer- en afvoerventilator met regelmatige 
tussenpozen van richting, waarbij de warmtecel wordt verwarmd bij het afvoeren van lucht uit het 
pand en de geaccumuleerde warmte wordt teruggewonnen bij het toevoeren van lucht aan het 
pand. Dit is de standaard ingestelde bedrijfsmodus.

Dwarsventilatiemodus
Bij warm weer, wanneer er geen warmteterugwinning nodig is, wordt er in de dwarsventilatiemodus 
enkel lucht aan de ene kant van het pand toegevoerd en uit de andere kant afgevoerd om zo 
een verkoelende luchtstroom te creëren. Standaard werkt dwarsventilatie continu, maar er kan 
desgewenst een timer door de installateur (4, 8, 12 of 24 uur) worden geconfigureerd. Indien er een 
timer is geselecteerd, dan wordt dit aangegeven door een langzaam knipperende LED 1 en zodra 
de ingestelde tijd is verstreken, zal de regelaar weer naar de warmteterugwinmodus gaan. Als er 
nogmaals op de knop voor dwarsventilatie wordt gedrukt, dan wordt er omgeschakeld van timer 
naar continu.

Ventilatorsnelheden
Standaard draaien de ventilatoren op nominale snelheid, aangegeven door LED 6. Voor normaal 
gebruik zijn er nog 2 snelheden, Intensief en Gematigd. Deze kunnen worden geselecteerd met de 
pijltoetsen aan de rechterkant van de regelaar. LED 5 en 7 geven dan aan wanneer deze snelheden 
zijn geselecteerd. Daarnaast is er nog een snelheid – Vochtbestrijding – welke onder Gematigde 
snelheid zit; deze snelheid wordt aangegeven door een zwak verlichte LED 4. Aanbevolen 
wordt deze snelheid alleen te gebruiken wanneer het pand leeg is. Bij sommige installaties 
kunnen de ventilatoren worden uitgeschakeld door op de pijl-omlaag te drukken bij de snelheid 
voor vochtbestrijding; alle LED's gaan uit behalve LED 4, welke langzaam knippert. Dit is geen 
standaardinstelling.

Tijdgebonden intensieve ventilatie
De pijltoetsen hebben nog meer functies; als de pijl-omhoog 2 seconden lang ingedrukt wordt 
gehouden, komt de eenheid in Intensieve ventilatie te staan gedurende een tijdgebonden periode 
die standaard op 1 uur is ingesteld. LED 7 knippert ten teken dat de eenheid via de timer werkt en, 
zodra de ingestelde tijd is verstreken, wordt er naar de eerder geselecteerde snelheid teruggekeerd. 
Tijdgebonden intensieve ventilatie kan worden geannuleerd door op de pijl-omlaag te drukken.

Slaapstand
Als de pijl-omlaag 2 seconden lang ingedrukt wordt gehouden, komen de ventilatoren in de 
slaapstand te staan; alle ventilatoren zullen gedurende een periode stoppen die standaard op 1 uur 
is ingesteld. Dit wordt aangegeven door een langzaam knipperende LED 4; nadat de ingestelde tijd 
is verstreken, starten de ventilatoren opnieuw op de eerder geselecteerde snelheid. De slaapstand 
kan worden geannuleerd door op de pijl-omhoog te drukken. Bij sommige installaties kunnen de 
ventilatoren in de slaapstand op Vochtbestrijding worden ingesteld in plaats van dat ze stoppen. 
De slaapstand kan ook een geschakelde externe digitale ingang zijn mits er een is geïnstalleerd en 
geconfigureerd. Door de schakelaar te bedienen wordt de eenheid in de slaapstand gezet; door de 
schakelaar nogmaals te bedienen voordat de ingestelde tijd is verstreken, wordt de regelaar uit de 
slaapstand gehaald.
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Sensorbediening
Als er ruimtesensoren zijn geïnstalleerd, regelen deze de ventilatorsnelheid afhankelijk van de 
omgevingsparameter die wordt gemeten. Als de ventilatorsnelheid door de sensor wordt gestuurd, 
dan wordt dit aangegeven door een snel knipperende LED 5, 6 of 7. De pijl-omhoog kan worden 
gebruikt om het ventilatievoud tot boven het door de sensor bepaalde snelheid te verhogen. Met 
de pijl-omlaag kan de sensor tijdelijk 1 uur lang uitgeschakeld worden. Nadat het uur verstreken is, 
zullen de ventilatoren weer naar een door de sensorwaarden bepaalde snelheid gaan.

Filtertimer
Na een werkingsduur van zes maanden zal LED 3, de waarschuwings-LED, continu gaan branden 
om aan te geven dat de filters in de ventilatoreenheden gereinigd of vervangen moeten worden. 
Zodra de filters zijn gereinigd/vervangen, kan de timer worden teruggesteld door de pijltoetsen 5 
seconden lang tegelijk ingedrukt te houden. LED 5, 6 en 7 gaan 3 keer knipperen ten teken dat de 
timer is teruggesteld, waarna de waarschuwings-LED uitgaat.

Andere waarschuwingen
LED 3 wordt ook gebruikt om eventuele fouten in de regelaar aan te geven. Het aantal keren dat de 
LED knippert gevolgd door een pauze geeft het type fout aan. Deze worden hieronder beschreven:

Aantal Fout LED-indicatie 
foutmelding

Aanbevolen actie

1 Ingestelde tijd filtertimer 
verstreken

LED AAN Filters vervangen/reinigen & timer 
terugstellen.

2 Zelftest is mislukt 2 x KNIPPEREN - 
PAUZE

Neem contact op met het 
installatiebedrijf.

3  Communicatiefout 
sensor(en)

3 x KNIPPEREN - 
PAUZE

Controleer bedrading van de 
sensor(en), neem contact op met 
het installatiebedrijf.

4 Temperatuur van regelaar 
te hoog

4 x KNIPPEREN - 
PAUZE

Neem contact op met het 
installatiebedrijf.

Sensoropties

Sensortype Opbouw Inbouw

Sensor relatieve vochtigheid (RV) TP610 TP614

Kooldioxide (CO2) sensor TP611 TP615

Gecombineerde sensor voor relatieve vochtigheid (RV) en 
kooldioxide (CO2)

TP612 TP616

Sensor vluchtige organische stoffen (VOS)/luchtkwaliteit TP613 TP617
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OnderhoudOnderhoud

Reiniging 

Het op regelmatige basis reinigen en vervangen van het filter is alles wat normaliter nodig is om 
ervoor te zorgen dat het SRHRV-systeem efficiënt blijft werken.

Schakel het ventilatiesysteem uit en wacht tot de ventilatoren stilstaan voordat u gaat 
schoonmaken.

SRHRV-ventilatoreenheid

Diffusor
Verwijder de diffusor vóór het schoonmaken met een zachte, met mild zeepsop vochtig gemaakte 
doek. Verwijder de rand door de drie poten waarmee de diffusor aan de rand vastgeklemd zit, los te 
maken.

Deksel van de bedradingsopening
Verwijder het deksel van de bedradingsopening vóór het schoonmaken. Om het deksel van de 
bedradingsopening te kunnen verwijderen moet u eerst de diffusor verwijderen en vervolgens 
m.b.v. een schroevendraaier de punt in de aangegeven opening plaatsen en die rustig ronddraaien.

Luchtfilter
Inspecteer om de 6-12 maanden, al naargelang de omgevingsomstandigheden. Verwijder 
losse deeltjes met een droge zachte borstel en een stofzuiger; gebruik geen water. Zie de sectie 
Vervangende filters voor vervangende filters. Gebruikte filters dienen afgevoerd te worden als 
huishoudelijk afval.

Warmtecellen
Verwijder de warmtecel vóór het schoonmaken. Om bij de inwendige warmtecel te komen moet 
u eerst de diffusor, het deksel van de bedradingsopening en het luchtfilter verwijderen. U kunt de 
warmtecellen verwijderen door de warmtecel uit de ventilatiebuis te trekken m.b.v. de draadgreep. 
De tweede warmtecel kan op dezelfde wijze eruit worden getrokken na het verwijderen van de 
ventilator. Warmtecellen dienen met een droge zachte borstel en een stofzuiger schoongemaakt te 
worden.
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Ventilator
Om de ventilator te verwijderen moet u de ventilator voorzichtig uit de ventilatiebuis schuiven, 
trek niet aan de bladen of draad. Maak eerst de communicatiekabel los alvorens de ventilator te 
verwijderen. De ventilator mag alleen met een zachte droge borstel worden schoongemaakt.

Vliegengaas van schuim
Inspecteer om de 6-12 maanden, al naargelang de omgevingsomstandigheden. Verwijder losse 
deeltjes nodig door ze met warm water weg te spoelen. Zorg dat de onderdelen volkomen droog 
zijn alvorens ze weer te monteren. Zie de sectie Vervangende filters voor vervangende filters. 
Gebruikte filters dienen afgevoerd te worden als huishoudelijk afval.

Ventilatiebuis
Veeg de binnenkant van de ventilatiebuis schoon met een zachte, met mild zeepsop vochtig 
gemaakte doek.

Monteer de onderdelen na het schoonmaken weer.
Zorg dat alle onderdelen volkomen droog zijn alvorens ze weer te monteren. Zie het schema op 
pagina 7. Let op! Bij het weer in de eenheid aanbrengen van de ventilator moet het plaatje op de 
ventilator de woning in gericht zijn.

Vervangende filters

Beschrijving Onderdeelnummer

Luchtfilter G3 XP2010311

Vliegengaas van schuim XP2010320

Vervangende filters zijn verkrijgbaar bij Titon Sales

Regeleenheid SRC1

Reiniging
Veeg de buitenkant schoon met een zachte, met mild zeepsop vochtig gemaakte doek.
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Opmerkingen
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Onderhoudslog

Onderhoudsbeurt 
uitgevoerd door:

Bedrijf Datum Opmerkingen
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In het geval van vragen kunt u contact opnemen met de installateur 

van het systeem.

Zorg ervoor dat deze folder bij de huiseigenaar achterblijft nadat de 

installatie & inbedrijfneming van de ventilatiesystemen voltooid zijn. 

Deze producthandleiding moet bij het Woninginformatiepakket 

bewaard worden en als onderhoudslog gebruikt worden.


