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Попередження, інформація та керівництво з техніки безпеки

Важлива інформація

Прочитайте всі дані інструкції, перш ніж монтувати цей прилад.
1. Установлення приладу та аксесуарів має виконуватися 

компетентним спеціалістом із відповідною кваліфікацією в чистих і 
сухих умовах у середовищі з мінімальним рівнем пилу та вологістю.

2. У цьому посібнику описано монтаж блока вентиляторів і блока 
контролера SRC1 вентиляційної системи регенерації тепла для 
одного приміщення (SRHRV).

3. Прокладення електричних кабелів має відповідати поточним 
правилам прокладення електропроводки Інституту інженерів-
електриків (IEE) та всім діючим стандартам і правилам будівництва.

4. Перевірте прилад. Якщо він пошкоджений, виробник або його агент 
з обслуговування повинен його замінити, щоб усунути небезпеку. 

5. Цей прилад потрібно під’єднати до локального багатополюсного 
роз’єднувача з проміжком між контактами не менше 3 мм.

6. Блок контролера SRC1 придатний для роботи від однофазної мережі 
220–240 В змінного струму, 50–60 Гц з плавким запобіжником на 3 А.

7. Кабель управління й зв’язку: компанія Titon рекомендує 
використовувати неекранований кабель CAT5e, щоб відповідати 
директивам стосовно електромагнітної сумісності. 

8. Не розташовуйте кабелі керування та з’єднання, як і будь-які 
мережеві кабелі системи освітлення або силові кабелі, ближче 50 мм 
один від одного або на одному металевому кабельному лотку.

9. Блок необхідно зберігати в чистому та сухому середовищі. 
10. Не встановлюйте прилад у місцях, де можуть існувати чи траплятися 

такі умови:
 o  середовище з надмірною вологою, кількістю масла або 

мастила;
 o корозійні або займисті гази, рідини або пара;
 o температура повітря вище 40 °C або нижче –5 °C;
 o рівні вологості вище 90 %;
 o мокре середовище.
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11. Прилад не підходить для встановлення на вулиці.
12. Приладом можуть користуватися діти віком від 8 років, особи з 

фізичними, сенсорними та психічними обмеженнями та люди, які 
не мають відповідного досвіду й знань, якщо вони роблять це під 
наглядом або згідно з інструкцій щодо безпечного використання 
приладу та розуміють пов’язану з цим небезпеку. Наглядайте 
за дітьми, щоб упевнитися, що вони не граються з приладом. 
Очищення та обслуговування не повинні виконувати діти без 
нагляду дорослих. 

13. Слід забезпечити, щоб зовнішні решітки знаходилися подалі від 
будь-яких газовідвідних отворів, згідно з відповідними будівничими 
нормативами.

14. Блок не слід під’єднувати до барабанної сушарки чи кухонної 
витяжки.

15. Слід вжити заходів, щоб уникнути зворотного потоку газів у 
приміщення з відкритого газовідвідного каналу.

16. Перш ніж вмикати блоки, переконайтеся в тому, що повітропроводи 
вільні від сміття й перепон.

17. Перед очищенням вимкніть живлення системи вентиляції й 
почекайте достатній час, щоб вентилятори зупинилися, і лише тоді 
розпочинайте очищення.
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Зміст

Коли цей документ розглядати 
як PDF, то заголовки й 
підзаголовки на цій сторінці 

будуть гіперпосиланнями на зміст. Крім 
того, номери сторінок у цьому документі 
є гіперпосиланнями на сторінку цього 
змісту. 
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Інформація про виріб

Системи SR700, розроблені для використання разом з SRC1, утворюють збалансовану 
децентралізовану систему вентиляції з регенерацією тепла. Як частина системи, кілька блоків 
забезпечують безперервну циркуляцію повітря для вашої квартири, відводячи несвіже вологе 
повітря й замінюючи його теплим свіжим повітрям ззовні. 

Ця система, яку легко монтувати й обслуговувати, дозволяє усувати внутрішню конденсацію 
та запобігає утворенню плісняви в квартирі. На відміну від звичайних витяжних вентиляторів, 
які витрачають 100 % тепла, що проходить через них з квартири, система SR700 регенерує до 
94 % витраченого тепла, що підтверджують квартирні випробування. У випадку використання 
в якості частини загальної квартирної системи її можна використовувати для регенерації тепла 
або забезпечення постійної подачі свіжого повітря без регенерації тепла.

Схема системи SRHRV
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Вміст упаковки

Перевірте прилад під час отримання. Перевірте блоки на предмет пошкодження й наявність 
усього приладдя. 

Блок контролера SRC1
В комплект входять:

 � блок контролера SRC1 — 1;
 � посібник користувача — 1;
 � брошура з монтажу / введення в експлуатацію — 1. 

Розміри та ідентифікація компонентів

Блок вентилятора

711 34.5 Ø220.4

Ø
18

0

Блок контролера

80

60.880 12 36
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*Передня поверхня може мати захисну плівку. Якщо вона є, зніміть її.

1

2

3

4

4

5

6

6

9

7

8

10

11

№ Компонент

1 Дифузор*

2 Гніздо

3 Дротяна кришка отвору

4 Сталевий пружинний затискач

5 Повітряний фільтр

6 Теплова секція

№ Компонент

7 Вентилятор із з’єднувачами

8 Вентиляційна труба

9 Положення стрічок губчатого 
ущільнення (не постачаються) 

10 Губчата сітка

11 Зовнішня решітка

Блок вентиляторів SRHRV — компоненти 
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Робота контролера

Вступ

Цей контролер має 2 режими роботи: режим регенерації тепла — стандартний режим, і режим 
перехресної вентиляції. Вибір цих режимів здійснюється за допомогою кнопок ліворуч на 
контролері. Світлодіоди 1 і 2 вказують вибраний на даний момент режим.

Контролер

Збільшення
швидкості

Перехресна
вентиляція

Зменшення
швидкості

Регенерація
тепла

Захист від вологи

Перехресна вентиляція

Регенерація тепла

Помилка

Знижена швидкість

Номінальна

Інтенсивна швидкість
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Режим регенерації тепла
У режимі регенерації тепла вентилятори подачі й відведення змінюють напрямок обертання 
через регулярні інтервали, здійснюючи нагрівання теплової секції під час відведення з об’єкта 
і регенерацію накопиченого тепла під час подачі повітря до об’єкта. Це стандартний режим 
роботи за замовчуванням.

Режим перехресної вентиляції
У теплу погоду, коли регенерація тепла не потрібна, в режимі перехресної вентиляції просто 
подається повітря на одну сторону об’єкта й відводиться з іншої сторони, створюючи 
охолоджувальний потік повітря. Стандартний режим перехресної вентиляції є постійним, проте 
його можна обмежити за допомогою таймера, налаштованого монтажником (на 4, 8, 12 або 
24 години). Якщо вибрано таймер, то на це вкаже світлодіод 1, який буде повільно блимати, а 
коли час таймера закінчиться, блок контролера повернеться в режим регенерації тепла. Якщо 
ще раз натиснути кнопку перехресної вентиляції, то режим роботи перемкнеться з обмеженого 
таймером на постійний.

Швидкість обертання вентиляторів
В стандартному режимі швидкість обертання вентиляторів встановлена на номінальному 
рівні, на який вказує світлодіод 6. Для звичайної експлуатації є 2 інші швидкості, інтенсивна 
й знижена; їх можна вибрати за допомогою стрілок «вгору» і «вниз» праворуч на контролері. 
Світлодіоди 5 і 7 вказують на вибір цих швидкостей. Додатково є ще одна швидкість — захист 
від вологи, що знаходиться під зниженою швидкістю й вказується світлодіодом 4, який тьмяно 
горить. Цей рівень рекомендується використовувати тоді, коли об’єкт незайнятий. У певних 
варіантах монтажу вентилятори можна вимкнути, натиснувши стрілку «вниз» у режимі захисту 
від вологи; усі світлодіоди гаснуть, за винятком світлодіода 4, який повільно блимає. Це 
стандартне налаштування.

Інтенсивна вентиляція з установленим часом
Стрілки «вгору» й «вниз» мають додаткові функції; якщо натиснути стрілку «вгору» і утримувати 
її протягом 2 с, то прилад перейде в режим інтенсивної вентиляції, який триватиме заданий 
час, за замовчуванням — 1 годину. Світлодіод 7 вказує, що прилад працює протягом часу, 
встановленого на таймері, і коли цей час закінчується, прилад повертається на попередньо 
вибраний рівень. Інтенсивну вентиляцію зі встановленим часом можна скасувати, натискаючи 
стрілку «вниз».

Режим очікування
Якщо натиснути стрілку «вниз» і утримувати її протягом 2 с, то вентилятори перейдуть у режим 
очікування; всі вентилятори зупиняться на час, який за замовчуванням становить 1 годину. 
На це буде вказувати світлодіод 4, який буде повільно блимати; коли час таймера закінчиться, 
вентилятори перезапустяться на попередньо вибраному рівні. Режим очікування можна 
скасувати, натискаючи стрілку «вгору». У певних варіантах монтажу в режимі очікування 
вентилятори можна встановити на захист від вологи, а не на зупинку. Режим очікування можна 
також призначити комутованому зовнішньому цифровому вводу, якщо він встановлений і 
налаштований. Дія комутатора переводить прилад у режим очікування; друга дія комутатора 
перед закінченням часу таймера виводить контролер з режиму очікування.
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Робота датчиків
Якщо встановлені кімнатні датчики, то вони будуть контролювати рівень вентиляторів залежно 
від вимірюваного параметра навколишнього середовища. Якщо швидкість вентиляторів 
контролює датчик, то на це будуть вказувати світлодіоди 5, 6 або 7, які будуть швидко 
блимати. Стрілку «вгору» можна використовувати для збільшення швидкості вентиляції понад 
заданий датчиком рівень. Стрілку «внизу» можна використовувати для тимчасової відміни 
контролю датчика на 1 годину. Через годину вентилятори повертаються на рівень, визначений 
показниками датчика.

Таймер фільтрів
Через 6 місяців експлуатації світлодіод 3 — попереджувальний — буде горіти постійно, 
вказуючи на те, що фільтри вентиляторів потребують очищення або заміни. Після очищення/
заміни таймер можна повернути у вихідне положення, натиснувши разом стрілки «вгору» й 
«вниз» і утримуючи їх протягом 5 секунд. Світлодіоди 5, 6 і 7 тричі блимнуть, вказуючи на те, що 
таймер повернувся у вихідне положення, а попереджувальний світлодіод згасне.

Інші попередження
Світлодіод 3 також використовується для сигналізації помилок, які можуть виникнути у 
контролера. Кількість блимань цього світлодіода після паузи вказує на тип помилки, див. нижче.

Кількість 
блимань

Помилка Сигналізація світлодіода 
про помилку

Рекомендована дія

1 Час таймера фільтрів 
закінчився

Світлодіод горить Замінити/очистити фільтри й 
повернути таймер у вихідне 
положення

2 Помилка 
самодіагностики

2 БЛИМАННЯ — ПАУЗА Зверніться до монтажника

3 Помилка зв’язку 
таймера

3 БЛИМАННЯ — ПАУЗА Перевірте проводку до датчика 
(датчиків), зверніться до 
монтажника

4 Надто висока 
температура 
контролера

4 БЛИМАННЯ — ПАУЗА Зверніться до монтажника

Варіанти датчиків
Тип датчика Поверхневий монтаж Заглиблений монтаж
Датчик відносної вологості (RH) TP610 TP614

Датчик вуглекислого газу (CO2) TP611 TP615
Комбінований датчик відносної вологості (RH) 
й вуглекислого газу (CO2)

TP612 TP616

Датчик летких органічних сполук (VOC) / 
датчик якості повітря

TP613 TP617
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Технічне обслуговування

Очищення 

Для підтримки ефективної роботи системи регенерації тепла для одного приміщення (SRHRV) 
потрібно лише регулярно чистити й замінювати фільтри.

Перед очищенням вимкніть живлення системи вентиляції й почекайте достатній час, щоб 
вентилятори зупинилися, і лише тоді розпочинайте очищення.

Блок вентилятора SRHRV

Дифузор
Зніміть дифузор, перш ніж чистити його м’якою тканиною, змоченою слабким мильним 
розчином. Щоб зняти гніздо, відстебніть три ніжки, які утримують дифузор у гнізді.

Дротяна кришка отвору
Перед очищенням зніміть дротяну кришку отвору. Щоб зняти дротяну кришку отвору, спочатку 
зніміть дифузор, потім вставте кінчик викрутки в зазначений отвір і обережно поверніть.

Повітряний фільтр
Перевіряйте через кожні 6–12 місяців в залежності від умов навколишнього середовища. 
Усувайте сипке сміття сухою м’якою щіткою й пилососом; не використовуйте воду. Інформацію 
про заміну фільтрів див. у розділі «Заміна фільтра». Використані фільтри слід утилізувати як 
побутові відходи.

теплові секції
Перед очищенням зніміть теплову секцію. Щоб дістатися до внутрішньої теплової секції, 
спочатку зніміть дифузор, дротяну кришку отвору й повітряний фільтр. Щоб зняти теплові 
секції, за допомогою дротяної ручки витягніть теплову секцію з вентиляційної труби. Другу 
теплову секцію можна витягнути таким самим способом після зняття вентилятора. Теплові секції 
слід очищати сухою м’якою щіткою й пилососом.
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Вентилятор
Щоб зняти вентилятор, обережно виведіть його з вентиляційної труби, не тягніть за лопатки чи 
дроти. Перед зняттям вентилятора від’єднайте кабель зв’язку. Вентилятор слід очищати лише 
сухою м’якою щіткою.

Губчата сітка

Якщо необхідно, усуньте сипке сміття, промиваючи сітку теплою водою. Перш ніж знову 
встановлювати частини, переконайтеся в тому, що вони повністю висохли. Інформацію про 
заміну фільтрів див. у розділі «Заміна фільтра». Використані фільтри слід утилізувати як побутові 
відходи.

Вентиляційна труба
Протріть внутрішню поверхню вентиляційної труби м’якою тканиною, змоченою слабким 
мильним розчином.

Повторне складання приладу після очищення
Перед повторним складанням переконайтеся в тому, що всі компоненти старанно висушені. 

вентилятора повинна бути звернена в бік приміщення.

Заміна фільтрів

Опис Номер деталі

Повітряний фільтр G3 XP2010311

Губчата сітка XP2010320

Замінні фільтри постачає Titon Sales.

Блок контролера SRC1

Очищення
Протріть внутрішню поверхню м’якою тканиною, змоченою слабким мильним розчином.
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Примітки
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Запис про обслуговування

Виконувач обслуговування Компанія Дата Примітки
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Виконувач обслуговування Компанія Дата Примітки
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Із будь-якими запитаннями звертайтеся до спеціаліста, який 

встановлював систему. Коли встановлення та введення 

до експлуатації вентиляційної системи буде завершено, 

обов’язково передайте цей буклет власнику помешкання. 

Цей посібник потрібно тримати в домашньому 

інформаційному пакеті й використовувати для запису 

обслуговування.




