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Termék felhasználói kézikönyve

Egyhelyiséges hővisszanyerős szellőztető vezérlőegysége

Egyhelyiséges hővisszanyerős szellőztető egység

szellőztetőrendszerek

SR700 SRHRV ventilátor		  TP600

SRC1 vezérlő		  TP590
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Figyelmeztetések, biztonsági információk és útmutatásFigyelmeztetések, biztonsági információk és útmutatás

Fontos információk

Olvassa el teljesen ezeket az utasításokat a berendezés felszerelése előtt
1.	 A készülék és a kiegészítők üzembe helyezését egy képesítéssel 

rendelkező és hozzáértő személynek kell végeznie egy tiszta, száraz 
helyen, ahol minimális szintű a por és a páratartalom.

2.	 Ez a kézikönyv az egyhelyiséges hővisszanyerő szellőztető (SRHRV – 
Single Room Heat Recovery Ventilation) ventilátoregység és az SRC1 
vezérlőegység

3.	 Minden vezetéknek meg kell felelnie az aktuális I.E.E. 
vezetékszabályozásoknak és minden érvényes szabványnak és 
épületszabályozásnak.

4.	 Vizsgálja meg a berendezést. Ha sérült, a veszélyek elkerülése 
érdekében ki kell cseréltetni a gyártóval vagy annak szervizügynökével. 

5.	 A készüléket egy helyi összes pólusú leválasztó kapcsolóhoz kell 
csatlakoztatni, ahol legalább 3 mm az érintkező elkülönítése.

6.	 Az SRC1 vezérlőegység 220–240 V ~ 50–60 Hz egyfázisú áramhoz felel 
meg 3 A-es biztosítékkal.

7.	 Vezérlő- és kommunikációs kábel – A Titon az EMC irányelveknek 
megfelelően védelem nélküli CAT5e kábel használatát javasolja. 

8.	 A vezérlő- és kommunikációs kábelek nem helyezhetők 50 mm-en 
belülre vagy ugyanarra a fém kábeltálcára, amelyen hálózati világítási 
vagy áramvezetékek találhatók.

9.	 Az egységet tiszta és száraz helyen kell tárolni. 
10.	Ne szerelje fel az egységet olyan helyeken, ahol a következők lehetnek 

vagy fordulhatnak elő:
	 o	 Túl sok nedvességet, olajat vagy zsírt tartalmazó légkör;
	 o	� Rozsdásodást okozó vagy gyúlékony gázok, folyadékok vagy 

párák;
	 o	 40 °C feletti vagy -5 °C alatti környezeti hőmérsékletek;
	 o	 90% feletti páratartalom;
	 o	 Nedves környezet.
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11.	A készülék nem szerelhető a lakóházak külsejére.
12.	A berendezést használhatják 8 év feletti gyermekek, valamint csök-

kent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességű személyek, illetve a 
kezeléshez megfelelő alapismeretekkel és gyakorlattal nem rendelkező 
személyek, ha olyan személy felügyel rájuk, aki felelni tud a berendezés 
biztonságos használatáért, és megérti a kezelésből fakadó veszélyeket. 
A gyermekekre felügyelni kell, hogy ne játsszanak a berendezéssel. A 
tisztítást és a felhasználói karbantartást nem végezhetik gyerekek felü-
gyelet nélkül. 

13.	Győződjön meg arról, hogy a külső rácsok ne legyenek kéménykimenet 
közelében, a kapcsolódó építési szabályozásoknak megfelelően.

14.	Az egység nem csatlakoztatható ruhaszárítóhoz vagy tűzhelytetőhöz.
15.	Óvintézkedéseket kell végezni, hogy ne áramoljon vissza gáz a helyi-

ségbe egy nyitott kéményű eszközből.
16.	Győződjön meg arról, hogy a csőrendszerben nem található törmelék 

vagy eltömődés, mielőtt bekapcsolná az egységet.
17.	A tisztítás előtt állítsa le a szellőztetőrendszert, és várja meg, amíg a 

ventilátorok leállnak, mielőtt hozzákezdene a tisztításhoz.
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TartalomTartalom

Amikor ezt a dokumentumot 
PDF-ként tekinti meg, az oldalon 
lévő fejlécek és alfejlécek a 

tartalomra mutató hiperhivatkozások. A 
dokumentumban szereplő oldalszámok 
ezenkívül az erre a tartalom oldalra mutató 
hiperhivatkozások. 
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TermékinformációkTermékinformációk

Az SRC1 vezérlővel párban való használatra tervezett SR700 egy kiegyensúlyozott, decentralizált 
szellőztetőrendszer hővisszanyerő funkcióval. A rendszeren belül több egység biztosítja az épület 
folyamatos levegőkeringtetését az állott, nedves levegő kivezetésével és cseréjével a felmelegített, 
friss kültéri levegőre. 

A rendszer egy könnyen beszerelhető és karbantartható megoldás, amely eltávolítja a belső 
kondenzációt, és megakadályozza a penészesedést otthonában. A hagyományos kivezető 
ventilátorokkal szemben, amelyek a rajtuk keresztülmenő hő 100%-át elpazarolják, az SR700 
rendszer saját tesztjeink alapján a hő akár 94%-át is visszanyeri. A teljes épületre kiterjedő rendszer 
részeként való használatkor képes visszanyerni a hőt, vagy folyamatosan friss levegőt biztosítani 
hővisszanyerés nélkül.

Az SRHRV rendszer elrendezése
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A csomag tartalma

Vizsgálja meg az egységeket az átvételekor. Ellenőrizze, hogy nem sérültek-e az egységek, és hogy 
minden kiegészítőt tartalmaznak-e. 

SRC1 vezérlőegység
A csomag tartalma:

	� SRC1 vezérlőegység x 1;
	� Termék felhasználói kézikönyve x 1.
	� Felszerelési / üzembehelyezési útmutató x 1. 

Méretek és az alkatrészek azonosítása

Ventilátoregység

711 34.5 Ø220.4

Ø
18

0

Vezérlőegység

80

60.880 12 36
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*Az első felületet védőfólia boríthatja. Ha van ilyen, távolítsa el.

1

2

3

4

4

5

6

6

9

7

8

10

11

Szám Alkatrész

1 Befúvószerkezet*

2 Keret

3 Vezetéknyílás fedele

4 Rugós acélkapocs

5 Légszűrő

6 Hőcella

Szám Alkatrész

7 Ventilátor csatlakozókkal

8 Szellőzőcső

9 Habszalagok rögzítési pozíciói (nem 
tartozék) 

10 Hab szúnyogháló

11 Külső nyílás

SRHRV ventilátoregység – alkatrészek 



88

Vezérlők működtetéseVezérlők működtetése

Bevezetés

A vezérlőnek 2 üzemmódja van, a hővisszanyerő (ez az alapértelmezett) és a keresztszellőztető mód. 
Ezeket a vezérlő bal oldalán levő gombokkal lehet kiválasztani. Az épp kiválasztott módot az 1. és 2. 
LED lámpa jelzi.

Vezérlő

Sebesség
növelése

Keresztszellőztetés

Sebesség
csökkentése

Hővisszanyerés

Nyirkosság elleni védelem

Keresztszellőztetés

Hővisszanyerés

Hiba

Csökkentett sebesség

Névleges

Intenzív sebesség
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Hővisszanyerő mód
Hővisszanyerő módban a be- és kimeneti ventilátorok rendszeres időközönként irányt váltanak, 
ezáltal az épület levegőjének kinyerésekor felmelegítik a hőcellát, majd a levegő bevitelekor 
visszanyerik a tárolt hőt. Ez az alapértelmezett üzemmód.

Keresztszellőztető mód
Meleg időben, amikor a hővisszanyerés nem szükséges, a keresztszellőztető mód egyszerűen 
az épület egyik felében befújja a levegőt, a másik felében pedig elszívja, ezzel hűs légáramlatot 
létrehozva. Alapértelmezés szerint a keresztszellőztetés folyamatos, de a beszerelést végző személy 
beállíthat hozzá időzítőt is (4, 8, 12 vagy 24 órára). Ha az időzítő ki lett választva, az 1. LED lassan 
villog, majd az időzítés lejártával a vezérlő visszaáll hővisszanyerő módra. A keresztszellőztetés gomb 
második megnyomása átvált az időzítőről a folyamatos működésre.

Ventilátorsebességek
Alapértelmezés szerint a ventilátorok névleges sebességgel működnek, amit a 6. LED jelez. Normál 
használat esetén további 2 sebességfokozat érhető el, az intenzív és a csökkentett, amelyeket a 
vezérlő jobb oldalán a fel és le nyilakkal lehet kiválasztani. E sebességek kiválasztását az 5. és a 7. 
LED jelzi. Emellett van még egy további fokozat is, a nyirkosság elleni védelem, amely a csökkentett 
sebességnél lassabb, és a 4. LED jelzi halvány világítással. Ezt a fokozatot csak akkor ajánlott 
használni, amikor az épületben nem tartózkodnak. Bizonyos felszerelési beállítások esetén nyirkosság 
elleni védelmi üzemmódban a ventilátorok a lefelé nyíl megnyomásával kikapcsolhatók. Ekkor 
minden LED kialszik, kivéve a 4. számút, amely lassan villog. Ez nem az alapértelmezett beállítás

Időzített intenzív szellőztetés
A fel és le nyilaknak további funkciójuk is van. A felfelé nyíl megnyomása és 2 másodpercig 
való nyomva tartása az egységet intenzív szellőztetési módba kapcsolja egy időre, amely 
alapértelmezés szerint 1 óra. A 7. LED villogással jelzi, hogy az egység időzítve működik, majd az idő 
leteltével visszaáll a korábban kiválasztott fokozatra. Az időzített intenzív szellőztetés a lefelé nyíl 
megnyomásával megszakítható.

Alvó mód
A lefelé nyíl megnyomása és 2 másodpercig való nyomva tartása a ventilátorokat alvó módba 
kapcsolja. Ekkor minden ventilátor leáll egy időre, amely alapértelmezés szerint 1 óra. Ezt a 4. LED 
lassú villogással jelzi. Az idő leteltével a ventilátorok újraindulnak a korábban kiválasztott fokozaton. 
Az alvó mód a felfelé nyíl megnyomásával megszakítható. Bizonyos felszerelési beállítások esetén az 
alvó mód a ventilátorokat leállítás helyett nyirkosság elleni védelmi módba kapcsolja őket. Az alvó 
mód egy kapcsolt külső digitális bemenet is lehet, ha van ilyen felszerelve és beállítva. A kapcsoló 
használata alvó módba helyezi az egységet, egy másik kapcsoló pedig felébreszti az alvó módból 
még az időzítő lejárta előtt.
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Érzékelők működtetése
Ha a helyiségekben vannak felszerelt érzékelők, azok a mért környezeti paraméter alapján 
szabályozzák a ventilátorok sebességét. Ha a sebességet az érzékelő szabályozza, azt az 5., 6. vagy 7. 
LED gyors villogása jelzi. A felfelé nyíllal a szellőztetés az érzékelő által meghatározottnál gyorsabb 
fokozatra kapcsolható. A lefelé nyíllal az érzékelő ideiglenesen, 1 óra felülírható. Az egy óra elteltével 
a ventilátorok visszaállnak az érzékelő által meghatározott sebességre.

Szűrők időzítője
6 hónapnyi működés után a 3. LED (a figyelmeztető LED) folyamatos világítással figyelmeztet arra, 
hogy a ventilátoregységek szűrőit tisztítani vagy cserélni kell. A szűrők tisztítását vagy cseréjét 
követően az időzítőt visszaállíthatja, ha együtt megnyomja és 5 másodpercig nyomva tartja a fel és 
le nyilat. Az 5., 6. és 7. LED háromszori villanással jelzi az időzítő visszaállítását, a figyelmeztető LED 
pedig kialszik.

Egyéb figyelmeztetések
A 3. LED emellett a vezérlő esetleges hibáit is jelzi. A hiba típusát az jelzi, hogy a LED hányszor villog 
egymás után, mielőtt szünetet tartana. Az eshetőségek a következők:

Szám Hiba LED jelzése Javasolt művelet

1 Szűrők időzítője lejárt A LED VILÁGÍT Cserélje ki/tisztítsa meg a szűrőket, és 
indítsa újra az időzítőt.

2 Az öntesztelés meghiúsult 2 x VILLOG – SZÜNET Lépjen kapcsolatba a rendszer 
beszerelőjével.

3 Érzékelő kommunikációs 
hibája

3 x VILLOG – SZÜNET Ellenőrizze az érzékelő(k) 
vezetékezését, lépjen kapcsolatba a 
rendszer beszerelőjével.

4 A vezérlő túlmelegedett 4 x VILLOG – SZÜNET Lépjen kapcsolatba a rendszer 
beszerelőjével.

Érzékelők beállításai

Érzékelő típusa Felületi 
szerelvény

Süllyesztett 
szerelvény

Relatív páratartalom (RH) érzékelője TP610 TP614

Szén-dioxid (CO2) érzékelő TP611 TP615
Kombinált relatív páratartalom (RH) és szén-dioxid (CO2) érzékelő TP612 TP616
Illékony szerves vegyületek (VOC) / levegőminőség érzékelője TP613 TP617
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KarbantartásKarbantartás

Tisztítás 

Az SRHRV rendszer hatékony üzemeltetéséhez általában semmi más nem szükséges, mint a rendszeres 
tisztítás és szűrőcsere.

A tisztítás előtt állítsa le a szellőztetőrendszert, és várja meg, amíg a ventilátorok leállnak, 
mielőtt hozzákezdene a tisztításhoz.

SRHRV ventilátoregység

Befúvószerkezet
Távolítsa el a befúvószerkezetet, majd tisztítsa meg egy puha, enyhén szappanos vizes ruhadarabbal. 
A keret eltávolításához pattintsa ki a három pöcköt, amelyek a befúvószerkezetet és a keretet 
összetartják.

Vezetéknyílás fedele
Távolítsa el a vezetéknyílás fedelét a tisztítás előtt. Az eltávolításához először távolítsa el a 
befúvószerkezetet, majd helyezze egy csavarhúzó hegyét a jelölt nyílásba, és óvatosan forgassa el.

Légszűrő
Ellenőrizze 6–12 havonta, a környezeti feltételektől függően. A szennyeződések eltávolításához 
használjon egy puha, száraz ruhát vagy porszívót. Ne használjon vizet. A csereszűrőkkel kapcsolatban 
lásd a Csereszűrő szakaszt. A használt szűrőket háztartási hulladékként kell kezelni.

Hőcellák
Távolítsa el a hőcellát a tisztítás előtt. Ahhoz, hogy hozzáférjen a belső hőcellához, el kell távolítania 
a befúvószerkezetet, a vezetéknyílás fedelét és a légszűrőt. A hőcellák eltávolításához használja a 
vezetékfogót, majd húzza ki a hőcellát a szellőzőcsőből. A második hőcellát ugyanígy lehet kihúzni a 
ventilátor eltávolítása után. A hőcellák tisztításához használjon egy puha, száraz ruhát vagy porszívót.
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Ventilátor
Eltávolításkor a ventilátort óvatosan csúsztassa ki a szellőzőcsőből. Ne húzza meg a lapátokat vagy a 
vezetéket. A ventilátor eltávolítása előtt válassza le a kommunikációs kábelt. A ventilátort csak puha, 
száraz ruhával szabad tisztítani.

Hab szúnyogháló
Ellenőrizze 6–12 havonta, a környezeti feltételektől függően. Szükség esetén meleg vizes öblítéssel 
távolítsa el a törmelékeket. Ügyeljen arra, hogy az alkatrészek teljesen szárazak legyenek, mielőtt 
visszaszerelné őket. A csereszűrőkkel kapcsolatban lásd a Csereszűrő szakaszt. A használt szűrőket 
háztartási hulladékként kell kezelni.

Szellőzőcső
Törölje meg a szellőzőcső belsejét egy puha, enyhén szappanos vizes ruhadarabbal.

Összeszerelés a tisztítás után
Ügyeljen arra, hogy az összes alkatrész teljesen száraz legyen, mielőtt újra összeszerelné őket. Lásd 
az ábrát a 7. oldalon. Megjegyzés: A ventilátor visszahelyezésekor a ventilátor címkéjének a lakóház 
belseje felé kell néznie.

Csereszűrők

Leírás Alkatrészszám

G3 légszűrő XP2010311

Hab szúnyogháló XP2010320

A csereszűrők a Titon Sales cégtől szerezhetők be

SRC1 vezérlőegység

Tisztítás
Törölje meg az egységet kívülről egy puha, enyhén szappanos vizes ruhadarabbal.
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Megjegyzések
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Szervizjegyzék

Szervizelte Vállalat Dátum Megjegyzések
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Szervizelte Vállalat Dátum Megjegyzések
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