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Avvertenze, informazioni sulla sicurezza e guida

Informazioni importanti

Leggere attentamente le istruzioni prima di installare l'apparecchio
1. L'installazione delle apparecchiature e degli accessori deve essere 

effettuata esclusivamente da personale qualificato e adeguatamente 
competente e solo in condizioni asciutte e di pulizia in cui polvere e 
umidità siano presenti in quantità minime.

2. Questo manuale descrive il montaggio del ventilatore a recupero di 
calore per ambiente singolo(SRHRV) e controller SRC1.

3. Tutto il cablaggio deve essere conforme alle attuali norme sul cablaggio 
I.E.E. e a tutti gli standard e alle norme sulle costruzioni attualmente in 
vigore.

4. Controllo dell'apparecchio Se risulta danneggiato, l'apparecchio dovrà 
essere sostituito dal fabbricante o suo manutentore a scanso di rischi o 
pericoli. 

5. L'apparecchio deve essere collegato a opportuno sezionatore 
multipolare con contatti distanti tra loro minimo 3 mm.

6. L'alimentazione del controller SRC1 deve essere 220-240 V ~ 50-60 Hz 
monofase con interposto fusibile di 3 A.

7. Cablaggio comando e comunicazione - Titon consiglia l'uso di cavo 
CAT5e non schermato secondo le direttive CEM. 

8. I cavi di comando e comunicazione devono essere sistemati a non 
meno di 50 mm di distanza dalla canalina metallica e mai nella stessa 
contigui ai cablaggi principali della rete di illuminazione o di potenza.

9. Conservare il gruppo in ambiente pulito e asciutto. 
10. Il gruppo non è idoneo all'installazione in ambienti esposti a:
 o   atmosfera con eccessiva umidità o olio o grasso in 

sospensione;
 o gas, liquidi o vapori corrosivi o infiammabili;
 o temperature ambiente superiori a 40°C o inferiori a -5°C;
 o umidità >90%;
 o Ambiente umido. 
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11. L'apparecchio non è adatto per l'installazione all'esterno dell'edificio.
12. Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età superiore 

a 8 anni e da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte 
o prive di esperienza e conoscenza, a condizione che ciò avvenga 
sotto controllo o che siano state loro impartite istruzioni appropriate 
in merito all'uso delle apparecchiature in condizioni di sicurezza e che 
siano a conoscenza dei rischi che ciò comporta. I bambini devono 
essere sorvegliati per evitare che giochino con l’apparecchio. Le 
operazioni di pulizia e manutenzione non devono essere eseguite da 
bambini senza opportuna supervisione. 

13. Verificare che le griglie esterne si trovino lontano da scarichi di canne 
fumarie, in conformità delle norme edilizie in materia.

14. L’unità non deve essere collegata a un’asciugatrice o a una cappa da 
cucina.

15. Adottare opportune precauzioni per evitare il riflusso nel locale dei fumi 
provenienti da un apparecchio a scarico aperto.

16. Prima di attivare i gruppi assicurarsi che le condutture siano libere da 
detriti e occlusioni.

17. Prima della pulizia, disinserire l'impianto di ventilazione e attendere che 
i filtri siano a riposo.



4

Indice

Quando questo documento 
viene visualizzato in formato 
PDF, le intestazioni e le 

sottointestazioni di questa pagina sono 
collegamenti ipertestuali al contenuto. 
Inoltre, i numeri di pagina di questo 
documento sono collegamenti ipertestuali 
alla presente pagina di indice. 

Avvertenze, informazioni sulla sicurezza e guida
Informazioni importanti� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 2

Informazioni sul prodotto
Contenuto della confezione  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 6

Controller SRC1� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 6
Dimensioni e identificazione componenti  � � � � � � � � � � � � 6

Funzionamento controller
Introduzione� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 8

Modalità recupero calore  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 9
Modalità ventilazione passante � � � � � � � � � � � � � � � � 9
Velocità ventilatore  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 9
Ventilazione ad alta velocità a tempo � � � � � � � � � � � 9
Modalità riposo  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 9
Funzionamento sensore  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 10
Timer manutenzione filtri� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 10
Altri indicatori spia� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 10
Opzioni sensore  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 10

Manutenzione
Lavaggio   � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 11
Gruppo ventilatori SRHRV� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 11

Diffusore  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 11
Coprivano passacavi  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 11
Filtro aria� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 11
Accumulatori termici � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 11
Ventilatore  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 12
Filtro anti insetti� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 12
Tubazione  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 12
Montaggio dopo lavaggio� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 12
Filtri di ricambio� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 12

Controller SRC1  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 12
Lavaggio  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 12

Note� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 13
Registro assistenza  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 14



5

Informazioni sul prodotto

Concepito per l'impiego in coppia e unitamente al controller SRC1, il ventilatore SR700s crea un 
sistema di ventilazione equilibrato decentralizzato a recupero di calore. Nell'ambito di un impianto a 
gruppi multipli, l'apparecchio genera una circolazione d'aria continua nello stabile, eliminando l'aria 
umida viziata e sostituendola con aria fresca riscaldata prelevata dall'esterno. 

Soluzione di facile installazione e minima manutenzione che elimina la condensa dagli ambienti 
interni ed evita le muffe. A differenza dei normali ventilatori aspiranti che sprecano il 100% del calore 
dell'ambiente interno, il sistema SR700 ne recupera anche il 94%, come risulta da prove effettuate. 
Quando utilizzato come sistema integrato negli impianti residenziali, recupera calore o eroga in 
continuo aria fresca senza recupero di calore.

Schema impianto SRHRV
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Contenuto della confezione

Controllare l'apparecchio al momento dell'accettazione. Verificare l'eventuale presenza di danni e 
che la fornitura sia completa degli accessori. 

Controller SRC1
Imballo comprensivo di:

 � Controller SRC1, q.tà 1;
 � Manuale d'uso, q.tà 1;
 � Opuscolo installazione/messa in opera, q.tà 1. 

Dimensioni e identificazione componenti

Gruppo ventilatore

711 34.5 Ø220.4

Ø
18

0

Gruppo controller

80

60.880 12 36
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*Eventuale pellicola protettiva sul frontale. Se presente, rimuoverla. 

1

2

3

4

4

5

6

6

9

7

8

10

11

N° Componente

1 Diffusore*

2 Lunetta

3 Coprivano passacavi

4 Molletta in acciaio

5 Filtro aria

6 Accumulatore

N° Componente

7 Ventilatore con connettori

8 Tubazione

9 Guarnizione espanso (fornitura non 
prevista) 

10 Filtro anti insetti

11 Presa aria

Ventilatore SRHRV ‑Componenti 
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Funzionamento controller

Introduzione

Il controller funziona in 2 modi: recupero calore come modalità predefinita e ventilazione passante. 
La selezione avviene tramite pulsanti sul lato sinistro dell'apparecchio. I LED 1 e 2 indicano la 
modalità corrente selezionata.

Controller

Aumenta
velocità

Ventilazione
passante

Diminuisce
la velocità

Recupero
calore

Protezione umidità

Ventilazione passante

Recupero calore

Errore

Riduci velocità

Nominale

Alta velocità
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Modalità recupero calore
In modalità recupero calore (RC) i ventilatori soffianti e aspiranti invertono periodicamente il senso 
del flusso, adducendo calore all'accumulatore in fase aspirante (rimozione di calore dall'ambiente) 
e recupero del calore accumulato in fase soffiante (immissione di aria nell'ambiente). Questa è la 
modalità operativa predefinita.

Modalità ventilazione passante
Nella bella stagione, quando il recupero di calore non è necessario, la modalità ventilazione passante 
consente di immettere aria su un lato e di aspirarla dal lato opposto allo scopo di creare un flusso 
d'aria raffrescante. Nella modalità predefinita la ventilazione passante è continua, ma a discrezione 
dell'installatore può essere configurata con temporizzatore (4, 8, 12 o 24 ore). La presenza del timer 
è segnalata dal LED 1 che lampeggia lentamente fino a fine intervento, dopo di che il controller 
ritorna alla modalità recupero calore. Agendo una seconda volta sul pulsante ventilazione passante si 
commuta da funzione a tempo a quella in continuo.

Velocità ventilatore
Per i ventilatori il funzionamento in modalità predefinita corrisponde alla velocità nominale, 
segnalata dal LED 6. Il funzionamento normale prevede altre due velocità, cioè Alta e Bassa, 
selezionabili tramite le frecce su e giù sul lato dx del controller. I LED 5 e 7 segnalano l'inserimento 
di queste due velocità. Un'ulteriore velocità, protezione umidità, inferiore alla bassa velocità, è 
segnalata dal LED 4 a intensità luminosa ridotta. Quest'ultima velocità è consigliata solo per i periodi 
in cui l'ambiente è disabitato. In alcuni impianti il disinserimento dei ventilatori si ottiene agendo 
sulla freccia giù con velocità protezione umidità inserita; in questa condizione tutti i LED sono spenti 
eccetto il LED 4 che lampeggia lentamente. Questa impostazione non è predefinita.

Ventilazione ad alta velocità a tempo
Le frecce su e giù hanno anche altre funzioni; agendo sulla freccia su per 2 secondi si passa alla 
ventilazione ad alta velocità per un certo tempo il cui valore predefinito corrisponde a 1 ora. 
In questa condizione il LED 7 lampeggia per segnalare che l'impianto funziona per un tempo 
determinato, dopo di che ritorna alla condizione precedente. Per interrompere la ventilazione ad alta 
velocità temporizzata agire sulla freccia giù.

Modalità riposo
Premendo la freccia giù per 2 secondi i ventilatori entrano in modalità risparmio; in questa 
condizione tutti i ventilatori si fermano per un tempo predefinito di 1 ora. Questa condizione è 
segnalata dal LED 4 che lampeggia lentamente; a tempo scaduto i ventilatori ripartono alla velocità 
selezionata in precedenza. Per uscire dalla modalità risparmio premere la freccia su. In alcuni impianti 
in modalità risparmio si può commutare i ventilatori su protezione umidità invece di fermarli. La 
modalità risparmio, se presente e configurata, genera un segnale digitale esterno sotto interruttore. 
Agendo sull'interruttore si attiva la modalità risparmio; agendo nuovamente sull'interruttore prima 
della scadenza del tempo impostato il controller esce dalla modalità risparmio.



10

Funzionamento sensore
Gli eventuali termostati ambiente regolano la velocità ventilatori in base al parametro ambientale 
misurato. L'intervento del termostato per regolare la velocità ventilatori è segnalato dai LED 5, 6 o 7 
tramite lampeggio rapido. Per aumentare la ventilazione oltre il livello impostato sul sensore, agire 
sulla freccia su. Per neutralizzare temporaneamente (1 ora) il sensore agire sulla freccia giù. A tempo 
scaduto i ventilatori riprendono a funzionare alla velocità selezionata sul sensore.

Timer manutenzione filtri
Ogni 6 mesi di funzionamento il LED 3 di spia si illumina a luce fissa per segnalare che i filtri dei 
ventilatori devono essere puliti o sostituiti. A pulizia/sostituzione filtri avvenuta, occorre azzerare il 
timer premendo contemporaneamente le frecce su e giù per 5 secondi. A questo punti i LED 5, 6 e 7 
emettono 3 lampeggi per segnalare che il timer è stato azzerato e il LED spia si spegne.

Altri indicatori spia
Il LED 3 serve anche per segnalare eventuali errori del controller. Il numero di lampeggi del LED 
seguito da una pausa indica il tipo di errore come riportato di seguito.

Numero Errore Segnalazione LED errori Descrizione intervento

1 Intervallo di manutenzione 
filtri scaduto

LED ACCESO Sostituzione/pulizia filtri e 
azzeramento timer.

2 Auto-test fallito 2 x LAMPEGGI - PAUSA Chiamare il tecnico.

3 Errore di comunicazione 
sensore

3 x LAMPEGGI - PAUSA Controllare il circuito sensori, 
chiamare il tecnico.

4 Eccessiva temperatura 
controller

4 x LAMPEGGI - PAUSA Chiamare il tecnico.

Opzioni sensore

Tipo sensore Montaggio a 
parete

Montaggio a 
incasso

Sensore umidità relativa (RU) TP610 TP614

Sensore anidride carbonica (CO2) TP611 TP615

Sensore umidità relativa (RH) e CO2 (CO2) TP612 TP616

Sensore composti organici volatili (VOC)/ qualità dell'aria TP613 TP617
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Manutenzione

Lavaggio 

Il lavaggio e la sostituzione periodica dei filtri sono i soli interventi necessari per mantenere l'impianto 
SRHRV sempre efficiente.

Prima della pulizia, disinserire l'impianto di ventilazione e attendere che i filtri siano a riposo.

Gruppo ventilatori SRHRV

Diffusore
Rimuovere il diffusore ed eseguire il lavaggio con panno morbido inumidito di acqua e sapone 
neutro. Per asportare la lunetta, disimpegnare le tre mollette di fissaggio diffusore.

Coprivano passacavi
Prima di pulire, togliere il coprivano. Per asportare il coprivano togliere prima il diffusore quindi, 
servendosi di cacciavite idoneo, inserire la punta e far leva ruotando con delicatezza.

Filtro aria
Controllo ogni 6 - 12 mesi a seconda delle condizioni ambientali. Asportare i residui mediante 
pennello morbido asciutto e aspirapolvere. Non usare acqua. Per sostituire i filtri vedi Sostituzione 
filtri. Smaltire i filtri esausti come rifiuti domestici.

Accumulatori termici
Rimuovere l'accumulatore prima di pulirlo. Per accedere all'accumulatore interno rimuovere prima 
il diffusore, il coprivano e il filtro aria. Per rimuovere l'accumulatore impugnare la maniglia ed 
estrarlo dalla tubazione. Ripetere l'operazione per estrarre l'altro accumulatore previa rimozione del 
ventilatore. Pulire gli accumulatori mediante pennello morbido asciutto e aspirapolvere.
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Ventilatore

pennello morbido asciutto.

Filtro anti insetti
Controllo ogni 6 - 12 mesi a seconda delle condizioni ambientali. Eliminare i residui dall'espanso 
mediante lavaggio in acqua tiepida. Attendere che le varie parti siano completamente asciutte 

domestici.

Tubazione
Lavare l'interno della tubazione con panno morbido inumidito di acqua e sapone neutro.

Montaggio dopo lavaggio

Nota: all'inserimento del ventilatore assicurarsi che la targhetta sia rivolta verso l'interno del locale.

Filtri di ricambio

Descrizione Numero di particolare

Filtro aria G3 XP2010311

Filtro anti insetti XP2010320

Controller SRC1

Lavaggio
Pulire l'esterno mediante panno morbido inumidito con acqua e sapone neutro.
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Note
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Registro assistenza

Assistenza prestata da Azienda Data Note
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Assistenza prestata da Azienda Data Note
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Per qualsiasi spiegazione, rivolgersi all'installatore del sistema. 

Assicurarsi che questo manuale venga consegnato al 

proprietario/locatario della casa al termine dell'installazione e 

della messa in funzione del sistema di ventilazione. 

Questo Manuale del Prodotto deve essere conservato nel 

Pacchetto informazioni di casa (Home Information Pack) e 

utilizzato come registro degli interventi.




