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Návod na používanie výrobku

Riadiaca jednotka ventilátora pre ventiláciu s rekuperáciou pre jednu miestnosť

Jednotka ventilátora pre ventiláciu s rekuperáciou pre jednu miestnosť

ventilačné systémy

Ventilátor SR700 SRHRV		  TP600

Riadiaca jednotka SRC1		  TP590
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Varovania, bezpečnostné informácie a návod

Dôležité informácie

Pred inštaláciou tohto zariadenia si dôkladne preštudujte tieto 
pokyny
1.	 Inštaláciu tohto zariadenia a jeho príslušenstva musí vykonávať 

kvalifikovaná a plne kompetentná osoba v čistom a suchom prostredí, 
kde je prach a úroveň vlhkosti na minimálnych úrovniach.

2.	 Tento návod zahŕňa inštaláciu jednotky ventilátora s rekuperačnou 
ventiláciou pre jednu miestnosť (SRHRV) a riadiacej jednotky SRC1.

3.	 Všetky káblové pripojenia musia spĺňať požiadavky nariadenia I.E.E. 
o káblovom zapojení a požiadavky všetkých platných noriem a 
stavebných predpisov.

4.	 Skontrolujte zariadenie. Ak je poškodené, musí ho výrobca alebo 
servisný zástupca vymeniť na zabránenie nebezpečenstvu. 

5.	 Zariadenie musí byť pripojené k lokálnemu celopólovému izolačnému 
prepínaču s deliacou vzdialenosťou kontaktov minimálne 3 mm.

6.	 Riadiaca jednotka SRC1 je vhodná pre sieťové jednofázové napájanie 
220 – 240 V ~ 50 – 60 Hz s poistkou s menovitou hodnotou 3 A.

7.	 Riadiaci a komunikačný kábel – spoločnosť Titon odporúča používať 
netienený kábel CAT5e, aby boli splnené požiadavky smernice EMC. 

8.	 Riadiace a komunikačné káble by nemali byť uložené do vzdialenosti 50 
mm alebo v rovnakej kovovej káblovej lište, ktorá sa používa na ostatné 
sieťové káble osvetlenia alebo napájania.

9.	 Jednotka sa musí skladovať na čistom a suchom mieste. 
10.	Zariadenie neinštalujte na miestach, kde sa môžu vyskytovať 

nasledujúce javy:
	 o	 Nadmerná vlhkosť, olej alebo vzduch zaťažený mastnotou;
	 o	 Korozívne alebo horľavé plyny, kvapaliny alebo výpary;
	 o	 Teploty okolia viac ako 40 °C alebo menej ako -5 °C;
	 o	 Úrovne vlhkosti nad 90 %;
	 o	 Vlhké prostredie.
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11.	Zariadenie nie je vhodné na inštaláciu v exteriéri obydlia.
12.	Toto zariadenie smú používať deti vo veku 8 rokov a viac a osoby so 

zníženými fyzickými, duševnými a zmyslovými schopnosťami alebo 
nedostatkom skúseností a znalostí za predpokladu, že sú pod dohľadom 
zodpovednej osoby alebo boli poučené v súvislosti s používaním tohto 
zariadenia bezpečným spôsobom a chápu potenciálne nebezpečenstvá. 
Deti by mali byť pod dohľadom s cieľom zaistiť, aby sa nehrali s 
týmto zariadením. Čistenie a údržbu na úrovni používateľa by nemali 
vykonávať deti bez dohľadu. 

13.	Uistite sa, že vonkajšie mriežky sa nachádzajú mimo akýchkoľvek 
komínových vývodov v súlade s príslušnými stavebnými predpismi.

14.	Jednotka nesmie byť napojená na sušičku ani na kuchynský odsávač 
výparov.

15.	Na zabránenie prúdeniu plynov zo zariadení s otvoreným plameňom 
späť do miestnosti sa musia vykonať príslušné bezpečnostné opatrenia.

16.	Pred zapnutím jednotiek sa uistite, že vo vzduchovodoch nie sú žiadne 
nečistoty a nie sú zablokované.

17.	Pred čistením vypnite napájanie ventilačného systému a pred začatím 
čistenia počkajte dostatočne dlhý čas, kým ventilátory úplne nezastanú.
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Informácie o produkte

Zariadenie je navrhnuté na používanie v pároch a v spojení s riadiacou jednotkou SRC1 tvoria 
jednotky SR700 vyvážený decentralizovaný ventilačný systém s rekuperáciou tepla. Ako súčasť 
systému zabezpečujú viaceré jednotky nepretržitú cirkuláciu vzduchu vo vašom obydlí, pričom 
odvádzajú zatuchnutý vlhký vzduch a nahrádzajú ho zohriatym čerstvým vzduchom zvonka. 

Tento systém umožňuje jednoduchú inštaláciu a údržbu a poskytuje riešenie na odstránenie 
vnútornej kondenzácie vodných pár a elimináciu tvorby plesní vo vašom domove. V porovnaní s 
bežnými odsávacími ventilátormi, ktoré odsávajú 100 % tepla, ktoré cez nich prechádza z obydlia, 
systém SR700 dokáže rekuperovať až 94 % stratového tepla na základe testovania v domácnosti. Ak 
sa toto zariadenie používa ako súčasť systému celého domu, môže sa používať na rekuperáciu tepla 
alebo poskytovať nepretržitý prívod čerstvého vzduchu bez rekuperácie tepla.

Schéma systému SRHRV
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Obsah balenia

Pri preberaní dodávky skontrolujte jednotky. Skontrolujte, či jednotky nie sú poškodené, a či bolo 
dodané všetko príslušenstvo. 

Riadiaca jednotka SRC1
V balení sa nachádza:

�� Riadiaca jednotka SRC1 x 1;
�� Návod na používanie výrobku x 1.
�� Leták s pokynmi na inštaláciu/uvedenie do prevádzky x 1. 

Rozmery a identifikácia komponentov

Jednotka ventilátora

711 34.5 Ø220.4

Ø
18

0

Riadiaca jednotka

80

60.880 12 36
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*Čelná strana môže obsahovať ochrannú fóliu. V takomto prípade fóliu odstráňte.

1

2

3

4

4

5

6

6

9

7

8

10

11

č. Komponent

1 Difúzor*

2 Objímka

3 Kryt otvoru káblových pripojení

4 Svorka s oceľovou pružinou

5 Vzduchový filter

6 Vyhrievací článok

č. Komponent

7 Ventilátor s konektormi

8 Ventilačná trubica

9 Umiestnenia penových tesniacich 
prúžkov (nie sú súčasťou dodávky) 

10 Penový filter

11 Vonkajšia mriežková clona

Jednotka ventilátora SRHRV –Komponenty 
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Činnosť riadiacej jednotky

Úvod

Riadiaca jednotka má 2 prevádzkové režimy, predvolený režim Rekuperácia tepla a režim Krížová 
ventilácia. Tieto režimy sa volia pomocou tlačidiel na ľavej strane riadiacej jednotky. LED indikátory 1 
a 2 udávajú aktuálne zvolený režim.

Riadiaca jednotka

Zvýšené
otácky

Krížová
ventilácia

Znížené
otácky

Rekuperácia
tepla

Ochrana proti vlhkosti

Krížová ventilácia

Rekuperácia tepla

Chyba

Znížené otácky

Nominálne

Intenzívne otácky
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Režim rekuperácie tepla
V režime rekuperácie tepla menia prívodný ventilátor a odsávací ventilátor v pravidelných 
intervaloch svoj smer, pričom sa zohrieva výhrevný článok pri odsávaní z objektu a rekuperuje sa 
akumulované teplo pri prívode vzduchu do objektu. Toto je predvolený prevádzkový režim.

Režim krížovej ventilácie
Počas teplého počasia, kedy sa nevyžaduje rekuperácia tepla, režim krížovej ventilácie jednoducho 
privádza vzduch na jednej strane objektu a odvádza ho na druhej strane, pričom vytvára chladiaci 
prúd vzduchu. Režim krížovej ventilácie je predvolene nepretržitý, ale technik môže nastaviť časovač 
(4, 8, 12 alebo 24 hodín). Výber časovača udáva pomaly blikajúci LED indikátor 1, a keď uplynie 
nastavený interval časovača, riadiaca jednotka sa vráti späť do režimu rekuperácie tepla. Druhým 
stlačením tlačidla krížovej ventilácie sa režim prepne z časovača na nepretržitú prevádzku.

Otáčky ventilátora
Ventilátory predvolene bežia na nominálnej úrovni, ktorú signalizuje LED indikátor 6. Na bežné 
používanie sú k dispozícii ďalšie 2 nastavenia otáčok, Intensive (Intenzívne) a Reduced (Znížené), 
ktoré sa dajú zvoliť použitím tlačidiel so šípkami hore a dolu na pravej strane riadiacej jednotky. 
LED indikátory 5 a 7 budú udávať zvolené otáčky. Okrem toho je k dispozícii ešte ďalšie nastavenie 
otáčok – Humidity Protection (Ochrana proti vlhkosti), ktoré má nižšiu hodnotu ako znížené otáčky 
a signalizuje ho tlmene svietiaci LED indikátor 4. Túto úroveň nastavenia odporúčame používať, len 
ak sa v objekte nenachádzajú žiadne osoby. Pri niektorých inštaláciách sa môžu ventilátory počas 
nastavenia otáčok Humidity Protection (Ochrana proti vlhkosti) vypnúť stlačením tlačidla so šípkou 
dolu; všetky LED indikátory zhasnú okrem LED indikátora 4, ktorý bude pomaly blikať. Toto nie je 
predvolené nastavenie.

Časovaná intenzívna ventilácia
Tlačidlá so šípkami hore a dolu majú aj dodatočné funkcie; stlačením a podržaním tlačidla so šípkou 
hore na 2 sekundy sa jednotka prepne do režimu intenzívnej ventilácie na časové obdobie, ktoré je 
predvolene nastavené na 1 hodinu. LED indikátor 7 bude blikať, čo signalizuje, že jednotka beží v 
režime časovača a po uplynutí nastaveného intervalu časovača sa otáčky vrátia na zvolenú úroveň. 
Režim časovanej intenzívnej ventilácie sa dá zrušiť stlačením tlačidla so šípkou dolu.

Režim spánku
Stlačením a podržaním tlačidla so šípkou dolu na 2 sekundy sa ventilátory prepnú do režimu 
spánku; všetky ventilátory sa vypnú na časový interval, ktorý je predvolene nastavený na 1 hodinu. 
Tento stav udáva pomaly blikajúci LED indikátor 4; po uplynutí nastaveného časového intervalu sa 
ventilátory znova spustia s predtým zvolenou úrovňou otáčok. Režim spánku sa dá zrušiť stlačením 
tlačidla so šípkou hore. Pri niektorých inštaláciách sa v režime spánku ventilátory nemusia vypnúť, 
ale nastavia sa na režim Humidity Protection (Ochrana proti vlhkosti). Režim spánku môže byť 
ovládaný aj pomocou prepínania externého digitálneho vstupu, ak je táto možnosť nainštalovaná 
a nakonfigurovaná. Prepnutím tohto prepínača sa jednotka uvedie do režimu spánku; druhým 
prepnutím tohto prepínača pred uplynutím intervalu časovača riadiaca jednotka ukončí režim 
spánku.
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Činnosť snímačov
Ak sú nainštalované izbové snímače, budú regulovať úroveň ventilátorov v závislosti od nameraného 
parametra okolitého prostredia. Ak sú otáčky ventilátorov regulované snímačom, budú tento stav 
signalizovať rýchlo blikajúce LED indikátory 5, 6 alebo 7. Tlačidlo so šípkou hore sa môže použiť na 
zvýšenie rýchlosti ventilátora nad úroveň stanovenú snímačom. Tlačidlo so šípkou dolu sa môže 
použiť na dočasné vyradenie snímača na 1 hodinu. Po uplynutí jednej hodiny sa ventilátory vrátia 
späť na úroveň stanovenú podľa údajov snímača.

Časovač filtra
Po 6 mesiacoch prevádzky bude výstražný LED indikátor 3 nepretržite svietiť, čím bude signalizovať, 
že filtre v jednotkách ventilátora je potrebné vyčistiť alebo vymeniť. Po vyčistení/výmene filtrov 
sa časovač môže vynulovať súčasným stlačením a podržaním tlačidiel so šípkami hore a dolu na 5 
sekúnd. LED indikátory 5, 6 a 7 zablikajú 3-krát, čím signalizujú, že časovač sa vynuloval a výstražný 
LED indikátor zhasne.

Ďalšie varovania
LED indikátor 3 slúži aj na signalizáciu chyby, ku ktorej mohlo dôjsť v súvislosti s riadiacou jednotkou. 
Počet bliknutí LED indikátora, za ktorými nasleduje pauza, udáva typ chyby – typy chýb sú popísané 
nižšie:

Počet 
bliknutí

Chyba LED indikácia chyby Odporúčaná činnosť

1 Uplynul interval časovača 
filtra

LED indikátor svieti Vymeňte/vyčistite filtre a vynulujte 
časovač.

2 Autodiagnostický test bol 
neúspešný

2 x BLIKNUTIE – PAUZA Kontaktujte technika.

3  Komunikačná chyba 
snímača

3 x BLIKNUTIE – PAUZA Skontrolujte zapojenie snímača 
(snímačov), kontaktujte technika.

4 Príliš vysoká teplota 
riadiacej jednotky

4 x BLIKNUTIE – PAUZA Kontaktujte technika.

Možnosti snímačov

Typ snímača Povrchová 
montáž

Zapustená 
montáž

Snímač relatívnej vlhkosti (RH) TP610 TP614

Snímač oxidu uhličitého (CO2) TP611 TP615

Kombinovaný snímač relatívnej vlhkosti (RH) a oxidu uhličitého 
(CO2)

TP612 TP616

Snímač prchavých organických látok (VOC)/kvality ovzdušia TP613 TP617
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Údržba

Čistenie 

Na efektívnu činnosť systému SRHRV sa normálne vyžaduje len pravidelné čistenie a výmena filtrov.

Pred čistením vypnite napájanie ventilačného systému a pred začatím čistenia počkajte 
dostatočne dlhý čas, kým ventilátory úplne nezastanú.

Jednotka ventilátora SRHRV

Difúzor
Pred čistením odstráňte difúzor a vyčistite ho mäkkou handričkou namočenou do jemne mydlovej 
vody. Na odstránenie objímky odistite tri svorky, ktoré prichytávajú difúzor k objímke.

Kryt otvoru káblových pripojení
Pred čistením odstráňte kryt otvoru káblových pripojení. Na odstránenie krytu otvoru káblových 
pripojení najprv odstráňte difúzor, potom vložte špičku skrutkovača do označeného otvoru a jemne 
otočte.

Vzduchový filter
Kontrolujte každých 6 – 12 mesiacov v závislosti od podmienok okolitého prostredia. Pomocou 
suchej mäkkej kefky a vysávača odstráňte voľné nečistoty – nepoužívajte vodu. Pokyny na výmenu 
filtra nájdete v časti Výmena filtra. Použité filtre by sa mali zlikvidovať v komunálnom odpade.

Vyhrievacie články
Pred čistením odstráňte vyhrievací článok. Na získanie prístupu k internému vyhrievaciemu 
článku najprv odstráňte difúzor, kryt otvoru na káblové pripojenia a vzduchový filter. Na vybratie 
vyhrievacích článkov použite drôtenú rukoväť a vytiahnite vyhrievací článok z ventilačnej trubice. 
Druhý vyhrievací článok sa dá vytiahnuť rovnakým spôsobom po odstránení ventilátora. Vyhrievacie 
články by sa mali čistiť použitím suchej mäkkej kefky a vysávača.



12

Ventilátor
Na odstránenie ventilátora opatrne vysuňte ventilátor z ventilačnej trubice, neťahajte pritom za 
lopatky ventilátora alebo za kábel. Pred odstránením ventilátora odpojte komunikačný kábel. 
Ventilátor by sa mal čistiť len použitím suchej mäkkej kefky.

Kontrolujte každých 6 – 12 mesiacov v závislosti od podmienok okolitého prostredia. Podľa potreby 
odstráňte voľné nečistoty opláchnutím teplou vodou. Pred opätovnou montážou sa uistite, že všetky 

mali zlikvidovať v komunálnom odpade.

Ventilačná trubica
Poutierajte vnútro ventilačnej trubice mäkkou handričkou namočenou do jemne mydlovej vody.

Opätovná montáž po čistení
Pred opätovnou montážou sa uistite, že všetky komponenty sú dôkladne vysušené. Pozrite si schému 
na strane 7. Poznámka: pri opätovnej montáži ventilátora musí štítok ventilátora smerovať do 
miestnosti.

Popis Číslo dielu

XP2010311

XP2010320

Riadiaca jednotka SRC1

Čistenie
Poutierajte vonkajšiu časť mäkkou handričkou namočenou do jemne mydlovej vody.
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Poznámky
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Servisný záznam

Servis vykonal Spoločnosť Dátum Poznámky
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Servis vykonal Spoločnosť Dátum Poznámky
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V prípade akýchkoľvek otázok sa obráťte na montážneho 

technika systému. Po dokončení inštalácie a uvedení 

ventilačného systému do prevádzky nezabudnite odovzdať túto 

brožúrku majiteľovi domu. 

Tento návod k produktu sa musí uchovávať spolu s informačným 

balíkom domácnosti a slúži ako servisný záznam.


