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Hoiatused, ohutusteave ja juhisedHoiatused, ohutusteave ja juhised

Oluline teave

Enne selle seadme paigaldamist lugege käesolev juhend otsast 
lõpuni läbi
1.	 Seadme ja tarvikud peab paigaldama kvalifitseeritud ja sobiva 

kompetentsusega isik puhtas ja kuivas keskkonnas, kus tolmu ja 
niiskust esineb minimaalselt.

2.	 Käesolevas juhendis kirjeldatakse ühe ruumi soojuse 
utiliseerimisega ventilatsiooni (SRHRV) ventilaatoriseadme ja SRC1 
juhtploki

3.	 Kogu juhtmestik peab vastama praegusele IEE eeskirjadele 
juhtmestiku kohta ning kõigile kohaldatavatele standarditele ja 
ehituseeskirjadele.

4.	 Kontrollige seade üle. Kui avastate kahjustusi, peab tootja või teha 
hooldusesindaja seadme välja vahetama, et vältida ohte. 

5.	 Seade tuleb ühendada kohaliku kahepooluselise 
isoleerimislülitiga, mille kontaktivahe on vähemalt 3 mm.

6.	 SRC1 juhtplokk töötab ühefaasilise toitepingega 220–240 V ~ 50-
60 Hz ning vajab kaitset tugevusega 3 A.

7.	 Juht- ja sidekaabel – Titon soovitab EMC direktiivide nõuete 
täitmiseks kasutada varjestamata CAT5e kaablit. 

8.	 Juht- ja sidekaableid ei tohi panna samale metallist kaabliriiulile 
mis tahes valgustus- või toitekaablitega ega neile lähemale kui 50 
mm.

9.	 Seadet tuleb säilitada puhtas kuivas keskkonnas. 
10.	Ärge paigaldage seadet kohta, kus võib esineda või toimuda 

järgmist:
	 o	 väga õlise või rasvase õhuga keskkond; 
	 o	 söövitavad või tuleohtlikud gaasid, vedelikud või aurud;
	 o	 temperatuur üle 40 °C või alla -5 °C;
	 o	 90% ületavad niiksustasemed;
	 o	 märg keskkond.
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11.	Seade ei sobi paigaldamiseks väljaspoole eluruumi.
12.	Seadet tohib kasutada alates 8. eluaastast; isikud, kellel on piiratud 

füüsilised, sensoorsed või vaimsed võimed ja kellel puuduvad 
kasutuskogemused ning väljaõpe, tohivad seadet kasutada siis, 
kui nad on kasutamise ajal ohutuse eest vastutava isiku järelevalve 
või juhendamise all ja saavad aru seadme kasutamisega seotud 
ohtudest. Laste järele tuleb valvata, et nad seadmega ei mängiks. 
Lastel ei ole lubatud seadet ilma järelevalveta puhastada ega 
hooldada. 

13.	Veenduge, et välised võred paiknevad asjakohaste ehitusmääruste 
kohaselt igasugustest lõõriavadest eemal.

14.	Seadet ei tohi ühendada trummelkuivatite või köögi 
õhupuhastiga.

15.	Tuleb rakendada abinõusid, et vältida gaaside voolu avatud 
lõõridest tagasi ruumi.

16.	Enne seadmete sisselülitamist veenduge, et ventilatsioonikanalid 
on puhtad ja vabad.

17.	Enne puhastamist lülitage ventilatsioonisüsteem välja ja oodake 
piisavalt kaua, et ventilaatorid lõpetaksid pöörlemise.
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TooteteaveTooteteave

Koos juhtplokiga SRC1 võimaldab SR700s luua tasakaalustatud tsentraalse ventilatsioonisüsteemi, 
mis sisaldab ka soojuse utiliseerimisosa. Süsteemiga ühendatud mitmed seadmed tagavad 
eluruumides pideva õhuringluse ning värskuse kaotanud niiske õhu äratõmbe ja asendamise 
soojendatud värske välisõhuga. 

Süsteem pakub hõlpsasti paigaldatavat ja hooldatavat lahendust sisemise kondensatsiooni 
eemaldamiseks ja hallituse kasvu takistamiseks kodus. Erinevalt tavalistest 
väljatõmbeventilaatoritest, mis kaotavad 100% neid läbivast toasoojusest, tagastab SR700 süsteem 
kuni 94% väljuvast soojusest. Osana terviklikust hoonesüsteemist saab seadet kasutada soojuse 
utiliseerimiseks või hoone varustamiseks värske õhuga ilma soojust utiliseerimata.

SRHRV-süsteemi ülesehitus
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Pakendi sisu

Vaadake seadmed kättesaamisel üle. Vaadake seadmed kahjustuste suhtes üle ja kontrollige, kas kõik 
tarvikud on seadmega kaasas. 

SRC1 juhtplokk
Pakendis on järgmised tooted:

	� 1 juhtplokk SRC1;
	� 1 toote kasutusjuhend;
	� 1 paigaldamise/kasutussevõtu infoleht. 

Mõõtmed ja komponentide kirjeldus

Ventilaatoriseade

711 34.5 Ø220.4

Ø
18

0

Juhtplokk

80

60.880 12 36
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*Esipind võib olla kaetud kaitsekilega. Kui on, võite selle eemaldada.

1

2

3

4

4

5

6

6

9

7

8

10

11

Nr Komponent

1 Difuusor*

2 Raam

3 Juhtmeava kate

4 Vedruterasest klamber

5 Õhufilter

6 Soojusvaheti element

Nr Komponent

7 Ventilaator koos liitmikega

8 Ventilatsioonitoru

9 Kohad vahtkummist ribatihenditele (ei 
kuulu komplekti) 

10 Vahtkummist kärbsefilter

11 Välimine ventilatsioonirest

SRHRV ventilaatoriseade – komponendid 
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Juhtploki kasutamineJuhtploki kasutamine

Sissejuhatus

Juhtplokil on 2 töörežiimi: vaikimisi valitud soojuse utiliseerimise režiim ja ristventilatsiooni režiim. 
Režiime saab valida juhtploki vasapoolsete nuppude abil. LEDid 1 ja 2 näitavad valitud režiimi.

Juhtplokk

Kiiruse 
suurendamine Ristventilatsioon

Kiiruse 
vähendamine

Soojuse 
utiliseerimine

Niiskuskaitse

Ristventilatsioon

Soojuse utiliseerimine

Viga

Vähendatud kiirus

Nominaalne

Intensiivne kiirus
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Soojuse utiliseerimise režiim
Soojuse utiliseerimise režiimil muudavad sissepuhke- ja väljatõmbeventilaatoreid regulaarse 
intervalliga töösuunda, et soojendada soojusvahetit õhu väljatõmbe ajal eluruumidest ja utiliseerida 
salvestastud soojust õhu sissepuhumise ajal eluruumidesse. Tegemist on vaikimisi kasutatava 
töörežiimiga.

Ristventilatsioonirežiim
Sooja ilma korral, kui soojuse utiliseerimine ei ole vajalik, puhutakse ristventilatsioonirežiimis 
eluruumidesse õhku ühelt poolt ja tõmmatakse välja teiselt poolt, et tekitada ruumides jahutav 
õhuvool. Ristventilatsioon on üldjuhul pidev, aga paigaldaja saab selle talitlust ka taimeri abil 
häälestada (4, 8, 12 või 24 tundi). Kui taimer on valitud, annab sellest märku aeglaselt vilkuv LED 
1; kui taimer on talitluse lõpetanud, aktiveeritakse taas soojuse utiliseerimise režiim. Teine vajutus 
ristventilatsioonirežiimi nupule lülitab seadme ümber taimerilt pidevale töörežiimile.

Ventilaatorikiirused
Ventilaatorid töötavad tavaliselt nominaaltasemel, mida näitab LED 6. Tavalise kasutamise jaoks 
on olemas veel 2 kiirust – intensiivne ja vähendatud – mida saab valida juhtploki paremal poolel 
olevate üles- ja alla-noolte abil. LEDid 5 ja 7 näitavad nende režiimide aktiveerimist. Lisaks sellele on 
veel üks vähendatud kiirusest veelgi aeglasem kiirus–niiskuskaitse, mida näitab tuhmilt helendav 
LED. Seda ventilaatoritaset on soovitav kasutada ainult siis, kui eluruumid on asustamata. Olenevalt 
paigaldisest saab ventilaatorid välja lülitada alla-noole vajutamise teel niiskuskaitsekiiruse ajal; kõik 
LEDid lülituvad välja peale LEDi 4, mis jääb aeglaselt vilkuma. Tegemist ei ole vaikimisi sättega.

Ajastatud intensiivne ventilatsioon
Üles- ja alla-noolel on veel funktsioone; kui üles-noolt hoida 2 sekundit vajutatuna, lülitub seade 
ajastatud kestusega intensiivse ventilatsiooni režiimile, mis kestab vaikimisi 1 tunni. LED 7 hakkab 
vilkuma, näidates, et seade töötab taimeriga ning kui taimeri aeg on lõppenud, taastub eelnevalt 
valitud ventilatsioonitase. Ajastatud intensiivse ventilatsiooni saab tühistada, vajutades alla-noolt.

Unerežiim
Kui alla-noolt hoida 2 sekundit vajutatuna, lülituvad ventilaatorid unerežiimile; kõik ventilaatorid 
seiskuvad ajavahemikuks, mis on vaikimisi 1 tund. Seda näitab LEDi 4 aeglane vilkumine; kui taimeri 
aeg saab täis, käivituvad ventilaatorid uuesti eelnevalt valitud tasemel. Unerežiimi saab tühistada, 
vajutades alla-noolt. Olenevalt paigaldisest võib unerežiim ventilaatorid seiskamise asemel lülitada 
niiskuskaitsele. Unerežiimi võib käivitada ka lülitatav väline digisisend, kui selline on paigaldatud 
ja konfigureeritud, See lüliti lülitab seadme unerežiimile: teine lülitus enne taimeri ajalõppu toob 
juhtploki unerežiimist välja. 
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Andurite kasutamine
Kui paigaldatud on ruumiandurid, juhitakse nende abil ventilaatoritasemeid vastavalt anduri 
mõõdetavatele keskkonnaparameetritele. Ventilaatorikiiruste anduritega juhtimisest annavad märku 
kiirelt vilkuvad LEDid 5, 6 või 7. Üles-nool võimaldab ventilaatorikiirust suurendada anduri määratust 
kõrgemale tasemele. Alla noole abil saab anduri määratud taseme 1 tunniks ajutiselt tühistada. Ühe 
tunni möödudes hakkavad ventilaatorid tööle andurite määratud tasemel.

Filtritaimer
Kui seade on töötanud 6 kuud, süttib LED 3 – hoiatustuli – pidevalt põlema, andes märku, et 
ventilatsiooniseadmete filtrid tuleb puhastada või välja vahetada. Kui filtrid on puhastatud/
vahetatud, tuleb taimer nullida, hoides üles- ja alla-noolt samaaegselt 5 sekundit allavajutatuna. 
LEDid 5, 6 ja 7 vilguvad 3 korda, andes märku, et taimer on nullitud, ning hoiatav LED kustub.

Muud hoiatused
LED 3 kasutatakse ka kontrolleri võimalike vigade näitamiseks. LEDi viklumiskordade arv enne pausi 
näitab vea tüüpi järgmiselt:

Number Viga Vea-LEDi näit Soovitatav toiming

1 Filtritaimeri ajalõpp LED põleb Vahetada/puhastada filtrid ja nullida 
taimer.

2 Enesekontroll nurjus VILGUB 2 x - PAUS Võtke ühendust paigaldajaga.

3 Anduri sideviga VILGUB 3 x - PAUS Kontrolloige anduri(te) juhtmestikku; 
võtke ühendust paigaldajaga.

4 Juhtploki temperatuur 
on liiga kõrge

VILGUB 4 x - PAUS Võtke ühendust paigaldajaga.

Andurite valik

Anduri tüüp Pinnale 
paigaldatav

Süvistatav

Suhtelise niikuse (RH) andur TP610 TP614

Süsinikdioksiidi (CO2) andur TP611 TP615

Suhtelise niiskuse (RH) ja süsinikdioksiidi (CO2) kombiandur TP612 TP616

Lenduvate orgaaniliste ühendite (VOC) / õhukvaliteedi andur TP613 TP617
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HooldusHooldus

Puhastamine 

SRHRV-süsteemi tõhusas töökorras hoidmiseks on tavaliselt vajalik regulaarne puhastamine ja filtrite 
vahetamine.

Enne puhastamist lülitage ventilatsioonisüsteem välja ja oodake piisavalt kaua, et ventilaatorid 
lõpetaksid pöörlemise.

SRHRV ventilaatoriseade

Difuusor
Eemaldage difuusor ning puhastage seda seebivees niisutatud pehme lapiga. Raami eemaldamiseks 
võtke lahtri kolm jalga, mis hoiavad difuusorit raami küljes. 

Juhtmeava kate
Enne puhastamist eemaldage juhtmeava kate. Juhtmeava katte eemaldamiseks tuleb esmalt 
kruvikeeraja abil eemaldada difuusor, asetades selle otsa näidatud avasse ja ettevaatlikult pöörates.

Õhufilter
Kontrollige iga 6–12 kuu järel keskkonnatingimustest olevalt. Eemaldage lahtine praht, kasutades 
pehme harja või tolmuimejat; ärge vett kasutage. Filtrite vahetamise juhiseid vaadake jaotisest Filtri 
vahetamine. Kasutatud filtrid võib kõrvaldada koos olmejäätmetega.

Soojusvahetielemendid
Soojusvahetielemendid tuleb puhastamiseks seadmest välja võtta. Juurdepääsuks sisemisele 
soojusvahetielemendile eemaldage esmalt difuusor, juhtmeava kate ja õhufilter. Elementide 
eemaldamiseks võtke kinni traadist käepidemest ja tõmmake element ventilatsioonitorust välja. 
Teise elemendi saab välja võtta sama moodi, eemaldades esmalt ventilaatori. Soojusvahetielemente 
saab puhastada pehme harjaga ja tolmuimejaga.
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Ventilaator
Ventilaatori eemaldamiseks libistage see ettevaatlikult ventilatsioonitorust välja, kuid ärge 
tõmmake ventilaatorit labadest või juhtmest. Enne ventilaatori eemaldamist võtke lahti sidekaabel. 
Ventilaatorit võib puhastada ainult pehme kuiva harjaga.

Vahtkummist kärbsefilter
Kontrollige iga 6–12 kuu järel keskkonnatingimustest olevalt. Puhastage lahtisest prahist, kasutades 
vajaduselt sooja vett. Enne tagasipanemist tuleb osad korralikult kuivatada. Filtrite vahetamise 
juhiseid vaadake jaotisest Filtri vahetamine. Kasutatud filtrid võib kõrvaldada koos olmejäätmetega.

Ventilatsioonitoru
Pühkige ventilatsioonitoru seespoolt puhtaks pehme seebivees niisutatud lapiga.

Kokkupanemine pärast puhatamist
Enne kokkupanekut veenduge, et kõik osad on täiesti kuivad. Juhinduge skeemist leheküljel 7. 
Märkus: ventilaatorit paigaldades peab selle silt jääma eluruumide poole.

Filtrite vahetamine

Kirjeldus Osa number

Õhufilter G3 XP2010311

Vahtkummist kärbsefilter XP2010320

Vahetusfiltreid saab osta Titoni müügiosakonnast

SRC1 juhtplokk

Puhastamine
Pühkige seade seespoolt puhtaks pehme seebivees niisutatud lapiga. 
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Märkused
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Teenindusraamat

Teenindaja Ettevõte Kuupäev Märkused
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Teenindaja Ettevõte Kuupäev Märkused



TURUNDUSOSAKOND
894 The Crescent, Colchester Business Park, Colchester, CO4 9YQ
Tel: +44 (0) 1206 713800 Faks: +44 (0) 1206 543126
E-post: ventsales@titon.co.uk Internet: www.titon.com

©2021 TITON DO 5602 Iss 02

Kõik võimalikud päringud palume esitada süsteemi paigaldajale. 
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