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Tarnija nimi või kaubamärk Titon

Mudelitähis HRV1.3 Q Plus Eco Aura

Tarbitav erienergia (külmem kliima) -79,4 kWh/(m² x a)

Tarbitava erienergia klass (keskmised kliimatingimused) A

Tarbitav erienergia (keskmised kliimatingimused) 40,8 kWh/(m² x a)

Tarbitav erienergia (soojem kliima) -16,2 kWh/(m² x a)

Liigitus Ühesuunaline ventilatsiooniseade

Ajami tüüp Reguleeritava kiirusega ajam

Soojustagasti tüüp -

Soojustagasti temperatuuri suhtarv - %

Suurim vooluhulk 219 m³/h

Ventilaatori ajami elektriline sisendvõimsus 53,3 W

Müravõimsustase 47 dB

Etalonvooluhulk 0,043 m³/s

Etalonrõhuvahe 50 Pa

Erisisendvõimsus 0,35 W/(m³/h)

Juhtimistegur 0,65

Juhtimise liik Kohalik nõudluspõhine juhtimine - 0,65

Seadmevälise lekke osa 5,0 %

Filtri vahetamise nähtava märguande asukoht Timestrip or optional remote mounted Auralite display

Filtri vahetamise nähtava märguande kirjeldus Filter change information contained in the user manual

Paigaldusjuhised https://www.titon.com

Koostamise ja lahtivõtmise juhiste internetiaadress https://www.titon.com

Aastane elektrienergiatarbimine 2,3 kWh (elektrienergia)/aasta

Aastas säästetud kütteenergia külmema kliima korral 89,8 kWh (primaarenergia)/aasta

Aastas säästetud kütteenergia keskmiste kliimatingimus-
te korral

45,9 kWh (primaarenergia)/aasta

Aastas säästetud kütteenergia soojema kliima korral 20,8 kWh (primaarenergia)/aasta
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