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A szállító neve vagy védjegye Titon

Modellazonosító HRV1.3 Q Plus Eco Aura

Fajlagos energiafogyasztás (hideg éghajlati zóna) -79,4 kWh/(m² x a)

Fajlagos energiafogyasztási osztály (átlagos éghajlati zó-
na)

A

Fajlagos energiafogyasztás (átlagos éghajlati zóna) 40,8 kWh/(m² x a)

Fajlagos energiafogyasztás (meleg éghajlati zóna) -16,2 kWh/(m² x a)

Típusmeghatározás Egyirányú szellőztetőberendezés

Meghajtószerkezet típusa Frekvenciaváltóval ellátott meghajtószerkezet

A hővisszanyerő rendszer típusa -

A hővisszanyerés hőhatásfoka - %

Maximális légtömegáram 219 m³/h

A ventilátormeghajtó felvett elektromos teljesítménye 53,3 W

Hangteljesítményszint 47 dB

Referencia-légtömegáram 0,043 m³/s

Referencia-nyomáskülönbség 50 Pa

Fajlagos felvett teljesítmény 0,35 W/(m³/h)

Szabályozási tényező 0,65

Szabályozó típusa Helyi igényfüggő szabályozó – 0,65

Külső szivárgási arányok 5,0 %

A szűrőkre vonatkozó vizuális figyelmeztetés elhelyezke-
dése

Timestrip or optional remote mounted Auralite display

A szűrőkre vonatkozó vizuális figyelmeztetés jellemzői Filter change information contained in the user manual

Összeszerelési útmutató https://www.titon.com

Az elő-, össze- és szétszerelési útmutató internetes elér-
hetősége

https://www.titon.com

Éves villamosenergia-fogyasztás 2,3 kWh villamos energia/év

Éves fűtési megtakarítás hideg éghajlat mellett 89,8 kWh primer energia/év

Éves fűtési megtakarítás átlagos éghajlat mellett 45,9 kWh primer energia/év

Éves fűtési megtakarítás meleg éghajlat mellett 20,8 kWh primer energia/év
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