
Informačný list
Delegované nariadenie (EÚ) 1254/2014

Meno/Názov dodávateľa alebo jeho ochranná známka Titon

Identifikačný kód modelu HRV1.3 Q Plus Eco Aura

Špecifická spotreba energie (v chladnom podnebí) -79,4 kWh/(m² x a)

Trieda špecifickej spotreby energie (v priemernom pod-
nebí)

A

Špecifická spotreba energie (v priemernom podnebí) 40,8 kWh/(m² x a)

Špecifická spotreba energie (v teplom podnebí) -16,2 kWh/(m² x a)

Typológia Jednosmerná vetracia jednotka

Typ pohonu Pohon s premenlivými otáčkami

Typ systému na rekuperáciu tepla -

Tepelná účinnosť rekuperácie tepla - %

Maximálny prietok 219 m³/h

Elektrický príkon pohonu ventilátora 53,3 W

Hladina akustického výkonu 47 dB

Referenčný prietok 0,043 m³/s

Referenčný rozdiel tlaku 50 Pa

Špecifický príkon 0,35 W/(m³/h)

Súčiniteľ ovládania 0,65

Typológia ovládania Lokálne dopytové ovládanie – 0,65

Miera vonkajšieho netesnenia 5,0 %

Umiestnenie vizuálnej výstrahy na výmenu filtra Timestrip or optional remote mounted Auralite display

Opis vizuálnej výstrahy na výmenu filtra Filter change information contained in the user manual

Pokyny na montáž https://www.titon.com

URL adresa s pokynmi na montáž/demontáž https://www.titon.com

Ročná spotreba elektrickej energie 2,3 kWh elektriny/rok

Ročná úspora vykurovania v chladnom podnebí 89,8 kWh primárnej energie/rok

Ročná úspora vykurovania v priemernom podnebí 45,9 kWh primárnej energie/rok

Ročná úspora vykurovania v teplom podnebí 20,8 kWh primárnej energie/rok
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