
Informační list výrobku
Nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 1254/2014

Název nebo ochranná známka dodavatele Titon

Identifikační značka modelu HRV1.3 Q Plus Eco HMB

Specifická spotřeba energie (studená zóna) -74,3 kWh/(m²·a)

Třída specifické spotřeby energie (průměrná zóna) A

Specifická spotřeba energie (průměrná zóna) -36,7 kWh/(m²·a)

Specifická spotřeba energie (teplá zóna) -12,5 kWh/(m²·a)

Typologie Jednosměrná větrací jednotka

Typ pohonu Pohon s proměnnými otáčkami

Typ systému zpětného získávání tepla -

Tepelná účinnost zpětného získávání tepla - %

Maximální průtok 219 m³/h

Elektrický příkon pohonu ventilátoru 52,9 W

Hladina akustického výkonu 47 dB

Referenční průtok 0,042 m³/s

Referenční tlakový rozdíl 50 Pa

Měrný příkon 0,35 W/(m³/h)

Faktor řízení 0,65

Typologie řízení Lokální řízení podle potřeby - 0,65

Vnější netěsnosti 5,0 %

Poloha vizuálního upozornění na výměnu filtru Timestrip or optional remote mounted Auralite display

Popis vizuálního upozornění na výměnu filtru Filter change information contained in the user manua

Návod k instalaci www.titon.com

Internetová adresa návodu na předběžnou montáž/de-
montáž

www.titon.com

Roční spotřeba elektrické energie 3,5 kWh elektrické energie/rok

Roční úspora tepla ve studeném klimatu 87,9 kWh primární energie/rok

Roční úspora tepla v průměrném klimatu 44,9 kWh primární energie/rok

Roční úspora tepla v teplém klimatu 20,3 kWh primární energie/rok
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