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Name oder Warenzeichen des Lieferanten Titon

Modellkennung HRV1.3 Q Plus Eco HMB

Spezifischer Energieverbrauch (kaltes Klima) -74,3 kWh/(m² x a)

Klasse des spezifischen Energieverbrauchs (durchschnitt-
liches Klima)

A

Spezifischer Energieverbrauch (durchschnittliches Klima) -36,7 kWh/(m² x a)

Spezifischer Energieverbrauch (warmes Klima) -12,5 kWh/(m² x a)

Typ Ein-Richtung-Lüftungsgerät (ELG)

Art des Antriebs Drehzahlregelung

Art des Wärmerückgewinnungssystems -

Temperaturänderungsgrad der Wärmerückgewinnung - %

Höchster Luftvolumenstrom 219 m³/h

Elektrische Eingangsleistung des Ventilatorantriebs 52,9 W

Schallleistungspegel 47 dB

Bezugs-Luftvolumenstrom 0,042 m³/s

Bezugsdruckdifferenz 50 Pa

Spezifische Eingangsleistung 0,35 W/(m³/h)

Steuerungsfaktor 0,65

Steuerungstypologie Steuerung nach örtlichem Bedarf – 0,65

Äußere Leckluftquoten 5,0 %

Lage der optischen Filterwarnanzeige Timestrip or optional remote mounted Auralite display

Beschreibung der optischen Filterwarnanzeige Filter change information contained in the user manua

Auf- bzw. Einbauanleitung www.titon.com

URL für Anweisungen zur Vormontage/Zerlegung www.titon.com

Jahressstromverbrauch 3,5 kWh Elektrizität/a

Jährliche Einsparung an Heizenergie bei kaltem Klima 87,9 kWh Primärenergie/a

Jährliche Einsparung an Heizenergie bei durchschnittli-
chem Klima

44,9 kWh Primärenergie/a

Jährliche Einsparung an Heizenergie bei warmem Klima 20,3 kWh Primärenergie/a
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