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Tavarantoimittajan nimi tai tavaramerkki Titon

Mallitunniste HRV1.3 Q Plus Eco HMB

Ominaisenergiankulutus (kylmä ilmastovyöhyke) -74,3 kWh/(m² x a)

Ominaisenergiankulutusluokka (keskimääräinen ilmasto-
vyöhyke)

A

Ominaisenergiankulutus (keskimääräinen ilmastovyöhy-
ke)

-36,7 kWh/(m² x a)

Ominaisenergiankulutus (lämmin ilmastovyöhyke) -12,5 kWh/(m² x a)

Tyyppi Yksi-ilmavirtainen ilmanvaihtokone

Ohjauksen tyyppi Portaaton säätö

Lämmöntalteenottojärjestelmän tyyppi -

Lämmöntalteenoton lämpötilahyötysuhde - %

Maksimi-ilmavirta 219 m³/h

Puhallinkäytön sähkön ottoteho 52,9 W

Äänitehotaso 47 dB

Vertailuilmavirta 0,042 m³/s

Vertailupaine-ero 50 Pa

Ominaissähköteho 0,35 W/(m³/h)

Säätökerroin 0,65

Säätöluokittelu Paikallinen tarpeenmukainen ohjaus - 0,65

Ulkoinen vuoto 5,0 %

Suodattimen vaihtotarpeesta kertovan visuaalisen ilmoi-
tuksen sijaintipaikka

Timestrip or optional remote mounted Auralite display

Suodattimen vaihtotarpeesta kertovan visuaalisen ilmoi-
tuksen kuvaus

Filter change information contained in the user manua

Asennusohjeet www.titon.com

Esiasennus-, purku- ja irrotusohjeiden URL-osoite www.titon.com

Vuotuinen sähkönkulutus 3,5 kWh sähköä/vuosi

Vuotuinen lämmityssäästö kylmässä ilmastossa 87,9 kWh primäärienergiaa/vuosi

Vuotuinen lämmityssäästö keskimääräisessä ilmastossa 44,9 kWh primäärienergiaa/vuosi

Vuotuinen lämmityssäästö lämpimässä ilmastossa 20,3 kWh primäärienergiaa/vuosi
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