Termékismerteto adatlap

1254/2014/EU felhatalmazason alapulé rendelet

A szallitd neve vagy védjegye

Titon

Modellazonosito

HRV1.3 Q Plus Eco HMB

Fajlagos energiafogyasztas (hideg éghajlati zona)

-74,3 kWh/(m? x a)

Fajlagos energiafogyasztdsi osztaly (atlagos éghajlati z6-
na)

A

Fajlagos energiafogyasztas (atlagos éghajlati zéna)

-36,7 kWh/(m? x a)

Fajlagos energiafogyasztas (meleg éghajlati zona)

-12,5 kWh/(m? x a)

Tipusmeghatdrozas

Egyiranyu szell6ztet6berendezés

Meghajtdszerkezet tipusa

Frekvenciavaltdval ellatott meghajtoszerkezet

A hévisszanyerd rendszer tipusa

A hévisszanyerés h6hatasfoka -%
Maximalis légtomegaram 219 m¥h

A ventilatormeghajté felvett elektromos teljesitménye 52,9 W
Hangteljesitményszint 47 dB
Referencia-légtomegaram 0,042 m¥s
Referencia-nyomaskiilonbség 50 Pa
Fajlagos felvett teljesitmény 0,35 W/(m%¥h)
Szabdlyozasi tényez6 0,65

Szabalyoz4 tipusa

Helyi igényfiiggd szabalyozé - 0,65

Kils6 szivargasi aranyok

5,0%

A sz(ir6kre vonatkozd vizualis figyelmeztetés elhelyezke-
dése

Timestrip or optional remote mounted Auralite display

A szlir6kre vonatkozd vizudlis figyelmeztetés jellemz&i

Filter change information contained in the user manua

Osszeszerelési Utmutatd

www.titon.com

Az el6-, 6ssze- és szétszerelési Utmutatd internetes elér-
hetGsége

www.titon.com

Eves villamosenergia-fogyasztas

3,5 kWh villamos energia/év

Eves f(itési megtakaritas hideg éghajlat mellett

87,9 kWh primer energia/év

Eves f(itési megtakaritas atlagos éghajlat mellett

44,9 kWh primer energia/év

Eves f(itési megtakaritas meleg éghajlat mellett

20,3 kWh primer energia/év
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