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Име или търговска марка на доставчика Titon

Идентификатор на модела HRV1.65 Q+ Eco aura

Специфично енергопотребление (студена зона) -80,5 kWh/(m² x a)

Клас на специфично енергопотребление (средна зо-
на)

A

Специфично енергопотребление (средна зона) -41,8 kWh/(m² x a)

Специфично енергопотребление (топла зона) -17,0 kWh/(m² x a)

Типология Еднопосочен вентилационен агрегат (ЕВА)

Тип задвижване С регулатор на честотата на въртене

Вид на инсталацията за оползотворяване -

Топлинен к.п.д. на оползотворяването на отпадната
топлина

- %

Максимален дебит 344 m³/h

Входяща електрическа мощност на двигателя на вен-
тилатора

70,0 W

Ниво на звуковата мощност 51 dB

Референтен дебит 0,067 m³/s

Референтна разлика в налягането 50 Pa

Специфична входяща мощност 0,29 W/(m³/h)

Регулаторен коефициент 0,65

Вид регулиране Регулатор съобразно местните нужди — 0,65

Степен на външно изпускане 5,0 %

Местоположение на визуалното предупреждение за
филтъра

Timestrip or optional remote mounted Auralite display

Описание на визуалното предупреждение за филтъра Filter change information contained in the user manual

Указания за монтаж https://www.titon.com

Инструкции за предварително сглобяване/разглобя-
ване URL

https://www.titon.com

Годишна консумация на електроенергия 2,0 kWh/годишно

Годишни спестявания при отопление при студен кли-
мат

90,2 kWh първична енергия/годишно

Годишни спестявания при отопление при среден кли-
мат

46,1 kWh първична енергия/годишно

Годишни спестявания при отопление при топъл кли-
мат

20,8 kWh първична енергия/годишно
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