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Ime ili zaštitni znak dobavljača Titon

Identifikacijska oznaka modela HRV1.65 Q+ Eco aura

Specifična potrošnja energije (hladna zona) -80,5 kWh/(m² x a)

Razred specifične potrošnje energije (prosječna zona) A

Specifična potrošnja energije (prosječna zona) -41,8 kWh/(m² x a)

Specifična potrošnja energije (topla zona) -17,0 kWh/(m² x a)

Tipologija Jednosmjerna ventilacijska jedinica (UVU)

Tip pogona Pogon promjenjive brzine

Tip sustava povrata topline -

Toplinska učinkovitost povrata topline - %

Maksimalna stopa protoka 344 m³/h

Ulazna električna snaga pogona ventilatora 70,0 W

Razina zvučne snage 51 dB

Referentni protok 0,067 m³/s

Referentna razlika tlaka 50 Pa

Specifična ulazna snaga 0,29 W/(m³/h)

Kontrolni faktor 0,65

Tipologija regulacije Lokalno upravljanje prema potražnji – 0,65

Količina vanjskog propuštanja 5,0 %

Položaj vizualnog upozorenja za zamjenu filtra Timestrip or optional remote mounted Auralite display

Opis vizualnog upozorenja za zamjenu filtra Filter change information contained in the user manual

Upute za ugradnju https://www.titon.com

URL s uputama za sastavljanje/rastavljanje https://www.titon.com

Godišnja potrošnja električne energije 2,0 kWh električne energije/god

Godišnja ušteda energije za grijanje za hladnu klimu 90,2 kWh primarne energije/god

Godišnja ušteda energije za grijanje za prosječnu klimu 46,1 kWh primarne energije/god

Godišnja ušteda energije za grijanje za toplu klimu 20,8 kWh primarne energije/god
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