
Scheda prodotto
Regolamento delegato (UE) n. 1254/2014

Nome o marchio del fornitore Titon

Identificativo del modello HRV1.65 Q+ Eco aura

Consumo specifico di energia (zona fredda) -80,5 kWh/(m2 · a)

Classe di consumo specifico di energia (zona temperata) A

Consumo specifico di energia (zona temperata) -41,8 kWh/(m2 · a)

Consumo specifico di energia (zona calda) -17,0 kWh/(m2 · a)

Tipologia Unità di ventilazione unidirezionale (UVU)

Tipo di azionamento Variatore di velocità

Tipo di sistema di recupero del calore -

Efficienza termica del recupero di calore - %

Portata massima 344 m³/h

Potenza elettrica assorbita dall'azionamento del ventila-
tore

70,0 W

Livello di potenza sonora 51 dB

Portata di riferimento 0,067 m³/s

Differenza di pressione di riferimento 50 Pa

Potenza assorbita specifica 0,29 W/(m³/h)

Fattore di controllo 0,65

Tipologia di controllo Controllo ambientale locale - 0,65

Percentuali di trafilamento esterno 5,0 %

Posizione del segnale visivo di avvertimento relativo al
filtro

Timestrip or optional remote mounted Auralite display

Descrizione del segnale visivo di avvertimento relativo al
filtro

Filter change information contained in the user manual

Istruzioni per l'installazione https://www.titon.com

Indirizzo internet per le istruzioni di preassemblaggio e
disassemblaggio

https://www.titon.com

Consumo annuo di energia elettrica 2,0 kWh energia elettrica/anno

Risparmio annuo di riscaldamento in clima freddo 90,2 kWh energia primaria/anno

Risparmio annuo di riscaldamento in clima temperato 46,1 kWh energia primaria/anno

Risparmio annuo di riscaldamento in clima caldo 20,8 kWh energia primaria/anno
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