Productkaart

Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 1254/2014

Naam of handelsmerk leverancier

Titon

Typeaanduiding

HRV1.65 Q+ Eco aura

Specifiek energieverbruik (koude zone)

-80,5 kWh/(m? x a)

Specifieke energieverbruiksklasse (gematigde zone) A
Specifiek energieverbruik (gematigde zone) -41,8 kWh/(m? x a)
Specifiek energieverbruik (warme zone) -17,0 kWh/(m? x a)

Typologie

Eénrichtingsventilatie-eenheid (EVE)

Soort aandrijving

Aandrijving met variabele snelheid

Soort warmteterugwinningssysteem

Thermisch rendement van warmteterugwinning

-%

Maximumdebiet 344 m3/uur
Elektrisch ingangsvermogen ventilatoraandrijving 70,0 W
Geluidsvermogensniveau 51dB
Referentiedebiet 0,067 m¥s
Referentiedrukverschil in Pa 50 Pa
Specifiek ingangsvermogen 0,29 W/(m%¥h)
Regelingsfactor 0,65

Regelingstypologie

Plaatselijke behoeftegestuurde regeling - 0,65

Percentage externe lekkage

5,0%

Plaats visueel waarschuwingssignaal filter

Timestrip or optional remote mounted Auralite display

Beschrijving visueel waarschuwingssignaal filter

Filter change information contained in the user manual

Instructies voor installatie

https://www.titon.com

URL voormontage-/demontage-instructies

https://www.titon.com

Jaarlijks elektriciteitsverbruik

2,0 kWh elektriciteit/jaar

Jaarlijks bespaarde verwarming bij koud klimaat

90,2 kWh primaire energie/jaar

Jaarlijks bespaarde verwarming bij gematigd klimaat

46,1 kWh primaire energie/jaar

Jaarlijks bespaarde verwarming bij warm klimaat

20,8 kWh primaire energie/jaar
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