
Informationsblad
Delegerad förordning (EU) nr 1254/2014

Leverantörens namn eller varumärke Titon

Modellbeteckning HRV1.65 Q+ Eco aura

Specifik energianvändning (kall zon) -80,5 kWh/(m2 × a)

Specifik energianvändningsklass (genomsnittlig zon) A

Specifik energianvändning (genomsnittlig zon) -41,8 kWh/(m2 × a)

Specifik energianvändning (varm zon) -17,0 kWh/(m2 × a)

Typ Enkelriktad ventilationsenhet (UVU)

Typ av drivenhet Steglös varvtalsregulator

Typ av värmeåtervinningssystem -

Termisk verkningsgrad för värmeåtervinningssystem - %

Maximalt luftflöde 344 m3/tim

Tillförd effekt för fläktens drivenhet 70,0 W

Ljudeffektnivå 51 dB

Referensflöde 0,067 m³/s

Referenstryckskillnad 50 Pa

Specificerad tillförd effekt 0,29 W/(m3/tim)

Styrfaktor 0,65

Styrtyp Lokal behovsstyrning – 0,65

Höljesläckage 5,0 %

Placering av visuell filtervarning Timestrip or optional remote mounted Auralite display

Beskrivning av visuell filtervarning Filter change information contained in the user manual

Installationsanvisningar https://www.titon.com

Webbadress för anvisningar för isärtagning och monte-
ring

https://www.titon.com

Årlig elförbrukning 2,0 kWh el/år (annum)

Årlig uppvärmningsbesparing vid kallt klimat 90,2 kWh primärenergi/år (annum)

Årlig uppvärmningsbesparing vid genomsnittligt klimat 46,1 kWh primärenergi/år (annum)

Årlig uppvärmningsbesparing vid varmt klimat 20,8 kWh primärenergi/år (annum)
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