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Επωνυμία ή εμπορικό σήμα του προμηθευτή Titon

Αναγνωριστικό μοντέλου HRV1.65 HE Q Plus Eco Aura

Ειδική ενεργειακή κατανάλωση (ψυχρή ζώνη) -81,3 kWh/(m² x a)

Τάξη ειδικής ενεργειακής κατανάλωσης (μέση ζώνη) A+

Ειδική ενεργειακή κατανάλωση (μέση ζώνη) -42,0 kWh/(m² x a)

Ειδική ενεργειακή κατανάλωση (θερμή ζώνη) -16,9 kWh/(m² x a)

Τυπολογία Μονάδα εξαερισμού μονοκατευθυντικής ροής (ΜΕΜΡ)

Τύπος του συστήματος μετάδοσης κίνησης Σύστημα μετάδοσης κίνησης μεταβλητής ταχύτητας

Τύπος συστήματος ανάκτησης θερμότητας -

Θερμική απόδοση της ανάκτησης θερμότητας - %

Μέγιστη τιμή παροχής 290 m³/h

Ηλεκτρική ισχύς εισόδου του συστήματος μετάδοσης κί-
νησης του ανεμιστήρα

64,5 W

Στάθμη ηχητικής ισχύος 50 dB

Τιμή παροχής αναφοράς 0,564 m³/s

Διαφορά πίεσης αναφοράς 50 Pa

Ειδική ισχύς εισόδου 0,31 W/(m³/h)

Συντελεστής ρύθμισης 0,65

Τυπολογία ρύθμισης Χειριστήριο τοπικής ρύθμισης - 0,65

Ποσοστά εξωτερικής διαρροής 5,0 %

Θέση προειδοποιητικών οπτικών σημάτων φίλτρου www.titon.com

Περιγραφή προειδοποιητικών οπτικών σημάτων φίλ-
τρου

www.titon.com

Οδηγίες εγκατάστασης -

URL οδηγιών προσυναρμολόγησης/αποσυναρμολόγη-
σης

www.titon.com

Ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας 2,0 kWh ηλεκτρικής ενέργειας/έτος

Ετήσια εξοικονόμηση ενέργειας για θέρμανση σε ψυ-
χρές κλιματικές συνθήκες

91,0 kWh πρωτογενούς ενέργειας/έτος

Ετήσια εξοικονόμηση ενέργειας για θέρμανση σε μέσες
κλιματικές συνθήκες

47,0 kWh πρωτογενούς ενέργειας/έτος

Ετήσια εξοικονόμηση ενέργειας για θέρμανση σε θερμές
κλιματικές συνθήκες

21,0 kWh πρωτογενούς ενέργειας/έτος
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