
Ficha de produto
Regulamento Delegado (UE) n.º 1254/2014

Nome do fornecedor ou marca Titon

Identificador do modelo HRV1.65 HE Q Plus Eco Aura

Consumo energético específico (zona fria) -81,3 kWh/(m2 × a)

Classe de consumo energético específico (zona tempera-
da)

A+

Consumo energético específico (zona temperada) -42,0 kWh/(m2 × a)

Consumo energético específico (zona quente) -16,9 kWh/(m2 × a)

Tipologia Unidade de ventilação unidirecional (UVU)

Tipo de transmissão Transmissão a velocidade variável

Tipo de sistema de recuperação de calor -

Eficiência térmica da recuperação de calor - %

Caudal máximo 290 m³/h

Potência elétrica de entrada do sistema de transmissão
da ventoinha

64,5 W

Nível de potência sonora 50 dB

Caudal de referência 0,564 m³/s

Diferença de pressão de referência 50 Pa

Potência de entrada específica 0,31 W/(m³/h)

Fator de controlo 0,65

Tipologia de controlo Controlo da procura local - 0,65

Taxas de fugas externas 5,0 %

Posição do aviso visual relativo aos filtros www.titon.com

Descrição do aviso visual relativo aos filtros www.titon.com

Instruções de instalação -

Endereço Internet com as instruções de pré-montagem e
desmontagem

www.titon.com

Consumo anual de eletricidade 2,0 kWh de eletricidade/ano

Poupança calorífica anual em condições climáticas frias 91,0 kWh energia primária/ano

Poupança calorífica anual em condições climáticas tem-
peradas

47,0 kWh energia primária/ano

Poupança calorífica anual em condições climáticas quen-
tes

21,0 kWh energia primária/ano
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