Informachni list vyrobku

Nafizeni v pfenesené pravomoci (EU) ¢. 1254/2014

Nazev nebo ochrannd znamka dodavatele

Titon

Identifikacni znacka modelu

HRV1.65HE Q Plus Eco HMB

Specificka spotfeba energie (studend zéna)

-76,5 kWh/(m?-a)

Trida specifické spotfeby energie (primérna zéna)

A

Specificka spotfeba energie (priimérna zéna)

-38,2 kWh/(m?-a)

Specificka spotfeba energie (tepla zona)

-13,5 kWh/(m?-a)

Typologie

Jednosmérna vétraci jednotka

Typ pohonu

Pohon s proménnymi otackami

Typ systému zpétného ziskavani tepla

Tepelna ucinnost zpétného ziskavani tepla

-%

Maximalni pratok 290 m¥h
Elektricky pfikon pohonu ventildtoru 64,1 W
Hladina akustického vykonu 50 dB
Referenéni pratok 0,056 m¥s
Referencni tlakovy rozdil 50 Pa
Mérny pfikon 0,31 W/(m%¥h)
Faktor fizeni 0,65

Typologie fizeni

Lokalni Fizeni podle potreby - 0,65

Vnéjsi netésnosti

5,0%

Poloha vizudlniho upozornéni na vyménu filtru

Timestrip or optional remote mounted Auralite display

Popis vizudlniho upozornéni na vyménu filtru

Filter change information contained in the user manual

Navod k instalaci

www.titon.com

Internetovd adresa navodu na pfedbéznou montaz/de-
montaz

www.titon.com

Rocni spotfeba elektrické energie

3,3 kWh elektrické energie/rok

Ro¢ni Uspora tepla ve studeném klimatu

89,5 kWh primarni energie/rok

Rocni Uspora tepla v primérném klimatu

45,7 kWh primarni energie/rok

Roéni Uspora tepla v teplém klimatu

20,7 kWh primarni energie/rok
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