Gaminio vardiniy parametry lentelé

Deleguotasis reglamentas (ES) 1254/2014

Tiekéjo pavadinimas arba prekés Zenklas

Titon

Modelio Zymuo

HRV1.65HE Q Plus Eco HMB

Savitasis energijos suvartojimas (Salto klimato zona)

-76,5 kWh/(m? x a)

Savitojo energijos suvartojimo klasé (vidutinio klimato
zona)

A

Savitasis energijos suvartojimas (vidutinio klimato zona)

-38,2 kWh/(m? x a)

Savitasis energijos suvartojimas (Silto klimato zona)

-13,5 kWh/(m? x a)

Skirstymas pagal tipus

Vienkryptis védinimo jrenginys

Pavaros tipas

Tolydziojo reguliavimo pavara

Silumos atgavimo sistemos tipas

Silumos atgavimo sistemos $iluminis naudingumas -%
DidZiausias srautas 290 m¥h
Ventiliatoriaus pavaros elektriné jéjimo galia 64,1 W
Garso galios lygis 50 dB
Atskaitos srautas 0,056 m¥s
Atskaitos slégio skirtumas 50 Pa
Savitoji jéjimo galia 0,31 W/(m%¥h)
Valdiklio faktorius 0,65

Valdymo tipas

Vietinis paklausos valdiklis - 0,65

ISorinio nuotékio lygis

5,0%

Vizualinio jspéjimo dél filtro keitimo padétis

Timestrip or optional remote mounted Auralite display

Vizualinio jspéjimo dél filtro keitimo aprasymas

Filter change information contained in the user manual

Montavimo instrukcijos

www.titon.com

Interneto adresas, kuriuo pateikiamos surinkimo ir iar-
dymo instrukcijos

www.titon.com

Per metus suvartojamos elektros energijos kiekis

3,3 kWh elektros energijos per metus

Per metus sutaupomos Sildymo energijos kiekis Salto kli-
mato sglygomis

89,5 kWh pirminés energijos per metus

Per metus sutaupomos Sildymo energijos kiekis vidutiné-
mis klimato sglygomis

45,7 kWh pirminés energijos per metus

Per metus sutaupomos Sildymo energijos kiekis Silto kli-
mato sglygomis

20,7 kWh pirminés energijos per metus
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