
Fișa produsului
Regulamentul delegat (UE) 1254/2014

Denumirea sau marca comercială a furnizorului Titon

Identificatorul de model HRV1.65HE Q Plus Eco HMB

Consumul specific de energie (zonă rece) -76,5 kWh/(m² x a)

Clasa de consum specific de energie (zonă medie) A

Consumul specific de energie (zonă medie) -38,2 kWh/(m² x a)

Consumul specific de energie (zonă caldă) -13,5 kWh/(m² x a)

Tipologia Unitate de ventilație unidirecțională (UVU)

Tipul de motor Cu variator de viteze

Tipul sistemului de recuperare a căldurii -

Randamentul termic al recuperării căldurii - %

Debitul maxim 290 m³/h

Puterea electrică absorbită a motorului ventilatorului 64,1 W

Nivelul de putere acustică 50 dB

Debitul de referință 0,056 m³/s

Diferența de presiune de referință 50 Pa

Puterea specifică absorbită 0,31 W/(m³/h)

Factorul de control 0,65

Tipologia de control Control local al ventilației - 0,65

Ratele de scurgere externă 5,0 %

Poziția avertizorului vizual al filtrului Timestrip or optional remote mounted Auralite display

Descrierea avertizorului vizual al filtrului Filter change information contained in the user manual

Instrucțiunile de instalare www.titon.com

Adresa URL pentru instrucțiunile de preasamblare/de-
montare

www.titon.com

Consumul anual de energie electrică 3,3 kWh energie electrică/an

Economisirea anuală la încălzire în condiții climatice reci 89,5 kWh energie primară/an

Economisirea anuală la încălzire în condiții climatice me-
dii

45,7 kWh energie primară/an

Economisirea anuală la încălzire în condiții climatice cal-
de

20,7 kWh energie primară/an
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