Informacny list

Delegované nariadenie (EU) 1254/2014

Meno/Nazov dodavatela alebo jeho ochranna znamka

Titon

Identifikacny kéd modelu

HRV1.65HE Q Plus Eco HMB

Specifickd spotreba energie (v chladnom podnebi)

-76,5 kWh/(m? x a)

Trieda Specifickej spotreby energie (v priemernom pod-
nebi)

A

Specificka spotreba energie (v priemernom podnebi)

-38,2 kWh/(m? x a)

Specifickd spotreba energie (v teplom podnebi)

-13,5 kWh/(m? x a)

Typoldgia

Jednosmerna vetracia jednotka

Typ pohonu

Pohon s premenlivymi otackami

Typ systému na rekuperaciu tepla

Tepelna ucinnost rekuperacie tepla

-%

Maximalny prietok 290 m¥h
Elektricky prikon pohonu ventilatora 64,1 W
Hladina akustického vykonu 50 dB
Referenény prietok 0,056 m¥/s
Referencény rozdiel tlaku 50 Pa
Specificky prikon 0,31 W/(m¥h)
Sucinitel ovladania 0,65

Typoldgia ovladania

Lokalne dopytové ovladanie — 0,65

Miera vonkajsieho netesnenia

5,0%

Umiestnenie vizudlnej vystrahy na vymenu filtra

Timestrip or optional remote mounted Auralite display

Opis vizudlnej vystrahy na vymenu filtra

Filter change information contained in the user manual

Pokyny na montaz

www.titon.com

URL adresa s pokynmi na montaz/demontaz

www.titon.com

Rocna spotreba elektrickej energie

3,3 kWh elektriny/rok

Ro¢na uspora vykurovania v chladnom podnebi

89,5 kWh primarnej energie/rok

Rocna uspora vykurovania v priemernom podnebi

45,7 kWh primarnej energie/rok

Roc¢na Uspora vykurovania v teplom podnebi

20,7 kWh primarnej energie/rok
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