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Hoiatused, ohutusteave ja juhised
Oluline teave

Enne selle seadme paigaldamist lugege käesolev juhend otsast lõpuni läbi
1. Seadme ja tarvikud peab paigaldama kvalifitseeritud ja sobiva kompetentsusega isik puhtas ja 

kuivas keskkonnas, kus tolmu ja niiskust esineb minimaalselt.
2. Käesolevas juhendis kirjeldatakse ühe ruumi soojuse utiliseerimisega ventilatsiooni (SRHRV) 

ventilaatoriseadme ja SRC700 juhtploki
3. Kogu juhtmestik peab vastama praegusele IEE eeskirjadele juhtmestiku kohta ning kõigile 

kohaldatavatele standarditele ja ehituseeskirjadele.
4. Kontrollige seade üle. Kui avastate kahjustusi, peab tootja või teha hooldusesindaja seadme 

välja vahetama, et vältida ohte. 
5. Seade tuleb ühendada kohaliku kahepooluselise isoleerimislülitiga, mille kontaktivahe on 

vähemalt 3 mm.
6. SRC1 juhtplokk töötab ühefaasilise toitepingega 220–240 V ~ 50-60 Hz ning vajab kaitset 

tugevusega 3 A.
7. Juht- ja sidekaabel – Titon soovitab EMC direktiivide nõuete täitmiseks kasutada varjestamata 

CAT5e kaablit. 
8. Juht- ja sidekaableid ei tohi panna samale metallist kaabliriiulile mis tahes valgustus- või 

toitekaablitega ega neile lähemale kui 50 mm.
9. Seadet tuleb säilitada puhtas kuivas keskkonnas. 
10. Ärge paigaldage seadet kohta, kus võib esineda või toimuda järgmist:
 o väga õlise või rasvase õhuga keskkond;
 o söövitavad või tuleohtlikud gaasid, vedelikud või aurud;
 o temperatuur üle 40 °C või alla -5 °C;
 o 90% ületavad niiksustasemed;
 o märg keskkond.
11. Seade ei sobi paigaldamiseks väljaspoole eluruumi.
12. Seadet tohib kasutada alates 8. eluaastast; isikud, kellel on piiratud füüsilised, sensoorsed või 

vaimsed võimed ja kellel puuduvad kasutuskogemused ning väljaõpe, tohivad seadet kasutada 
siis, kui nad on kasutamise ajal ohutuse eest vastutava isiku järelevalve või juhendamise all ja 
saavad aru seadme kasutamisega seotud ohtudest. Laste järele tuleb valvata, et nad seadmega 
ei mängiks. Lastel ei ole lubatud seadet ilma järelevalveta puhastada ega hooldada. 

13. Veenduge, et välised võred paiknevad asjakohaste ehitusmääruste kohaselt igasugustest 
lõõriavadest eemal.

14. Seadet ei tohi ühendada trummelkuivatite või köögi õhupuhastiga.
15. Tuleb rakendada abinõusid, et vältida gaaside voolu avatud lõõridest tagasi ruumi.
16. Enne seadmete sisselülitamist veenduge, et ventilatsioonikanalid on puhtad ja vabad.
17. Enne puhastamist lülitage ventilatsioonisüsteem välja ja oodake piisavalt kaua, et ventilaatorid 

lõpetaksid pöörlemise.
18. Seadme käsitsemise ajal tuleb seda hoida tasakaalus. 
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Tooteteave
Koos juhtplokiga SRC1 võimaldab SR700s luua tasakaalustatud tsentraalse ventilatsioonisüsteemi, mis sisaldab ka soojuse utiliseerimisosa. 
Süsteemiga ühendatud mitmed seadmed tagavad eluruumides pideva õhuringluse ning värskuse kaotanud niiske õhu äratõmbe ja asendamise 
soojendatud värske välisõhuga. 
Süsteem pakub hõlpsasti paigaldatavat ja hooldatavat lahendust sisemise kondensatsiooni eemaldamiseks ja hallituse kasvu takistamiseks 
kodus. Erinevalt tavalistest väljatõmbeventilaatoritest, mis kaotavad 100% neid läbivast toasoojusest, tagastab SR700 süsteem kuni 94% 
väljuvast soojusest. Osana terviklikust hoonesüsteemist saab seadet kasutada soojuse utiliseerimiseks või hoone varustamiseks värske õhuga 
ilma soojust utiliseerimata.

Eelised ja omadused

 � Tekitab vasturõhu suurusega 20 Pa, mida nõuab direktiiv BS EN 13141-8:2014. 
 � Ühe SRC1-ga saab ühendada kuus seadet SR700s. 
 � Lihtne hooldada.
 � Vaikne ja vähevibreeriv tänu vahtpolüpropüleenist ümbrisele.
 � Õhuke seinale paigaldatav esipaneel.
 � Puudub vajadus täiendavate ventilatsioonikanalite paigaldamiseks.
 � Unerežiimis töötab seade kõige aeglasemal käigul. Tavalise töörežiimi taastumine selleks ettenähtud ajal.
 � Niiskuse eemaldamise režiim tagab sobiva õhuvahetuse, kui eluruumid on asustamata. 
 � Intensiivne ventilatsioon (käsitsi lülitatav) võimalike lõhnade kiireks eemaldamiseks.
 � Intensiivne ventilatsioon (automaatne) suure hulga niiskuse ja ohtliku tasemega süsinikdioksiidi kiireks eemaldamiseks eluruumidest  

– lisavarustusse kuuluva anduri järgi.
 � Ristventilatsioonirežiim pideva värske õhuvoolu tagamiseks hoones ilma soojuse utiliseerimisega.
 � Sobiv seinapaksusele 305–700 mm.
 � SR700 ventilatsiooni vooluhulka saab seada nii suurele kui väikesele eluasemele hooldusmenüüs oleva ventilatsiooni häälestusvaliku 

kaudu.

Süsteemi ülesehitus
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Pakendi sisu

Vaadake seadmed kättesaamisel üle. Vaadake seadmed kahjustuste suhtes üle ja kontrollige, kas kõik tarvikud on seadmega kaasas. 

SR700 ventilaatoriseade 
Pakendis on järgmised tooted: 

 � 1 ventilatsiooniseade SR700;
 � 1 toote paigaldusjuhend.

Võimalikest puudustest ja kahjustustest tuleb otsekohe tarnijale teatada.

Mõõtmed ja komponentide kirjeldus

Ventilaatoriseade

711 34.5 Ø220.4

Ø
18

0

Juhtplokk

80

60.880 12 36
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Paigaldamine

SRHRV ventilaatoriseade – komponendid 

1

2

3

4

4

5

6

6

9

7

8

10

11

Nr Komponent

1 Difuusor

2 Raam

3 Juhtmeava kate

4 Vedruterasest klamber

5 Õhufilter

Nr Komponent

6 Soojusvaheti element

7 Ventilaator koos liitmikega

8 Ventilatsioonitoru

9 Kohad vahtkummist ribatihenditele (ei kuulu komplekti) 

10 Vahtkummist kärbsefilter

11 Välimine ventilatsioonirest
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SRHRV ventilaatoriseade

Lugege ja järgige juhiseid ja ohutusalast teavet hoiatustes, ohutusteabes ja juhistes.
 � Titon SRHRV ventilaatoriseade on mõeldud paigaldamiseks läbi seina, mille paksus on 305 mm kuni 700 mm.
 � Paigalduskoha valimisel ventilaatoriseadmetele ja juhtplokile võtke arvesse elektrikaablite paigutust.

Augu valmistamine
1. Asukoha valimisel SRHRV ventilatsiooniseadme(te)le arvesage nõutavaid vahemaid lähimate seinte, akende ja aleni.
2. Puurige seina Ø182 mm auk, kaldega 1° kuni 2° väljapoole.

Augu valmistamine

Ø182≥250

1-2˚

Sees Väljas
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Ventilatsioonitoru

3. Valmistage ette ventilatsioonitoru. Lõigake terava noa abil lahti üks juhtmetaskutest; lõigake ära joonisel tähistatud materjaliosa, et teha 
ava ventilaatori 12 V ühenduse jaoks, jn 1.

4. Paigaldage tihendid. Paigaldage vähemalt kolm iseliimuvat paisuvat tihendriba (ei ole kaasas) ventilatsioonitoru ümber olevatesse 
soontesse. Veenduge, et toru kummaski otsas olevad sooned on tihendiga varustatud.

5. Lükake ventilatsioonitoru auku, veendudes, et ventilatsioonitoru sisemine alumine serv on kohakuti siseseina viimistluspinnaga ning 
juhtmetasku on juhtmete ühendamiseks sobivas asendis.

6. Lõigake ventilatsioonitoru üleliigne välisseina viimistluspinnalt maha, jn 2.

Paigaldamine, lõikamine ja suuna valimine

Minimaalne 
lõikejoon

Toruosa, mille 
võib maha lõigata.

Sees

Sees

Jn 2

Jn 1

Väljas

Väljas
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Välimine ventilatsioonirest

7. Paigaldage kolm vedruterasest klambrit välimise ventilatsiooniresti jaoks.
8. Paigaldage välimine ventilatsioonirest. Rest kinnitatakse sissevajutamise teel. Kui soovite selle kinnitada kruvieega, puurige lahti 

kolm kruviauku seest väljapoole läbi välimise ventilatsiooniresti, kasutades Ø4 mm puuri. Paigaldage välimine ventilatsioonirest 
ventilatsioonitoru külge, kasutades kolme 3,5 mm x 32 mm iselõikuvat PoziDriv® C-kujulist A4 roostevabast terasest ristpeakruvi DIN 7981C 
~ISO 7049.

9. Välimine ventilatsioonirest on varustatud ka tühimikuga resti ääriku ja hoone välisseina vahelise vuugi mastiksi abil tihendamiseks.

Välimine ventilatsioonirest, kruviaugud, tihendusmastiksi soon

1

2

3

4

5

6

98

7 8
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Sisemine raam

10. Paigaldage kolm ülejäänud vedruterasest klambrit sismise raami jaoks. 
11. Paigaldage sisemine raam. Sisemine raam lükatakse paigaldamiseks ventilatsioonitoru sisse, nii et juhtmeava jääb kohakuti 

ventilatsioonitorus oleva juhtmetetaskuga.

Sisemine raam

1011

Märkus:  paigutage seerianumbri silt
 nähtavale.
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Sisemised komponendid

12. Paigaldage esimene keraamiline soojusvahetielement. Lükake keraamiline soojusvahetielement ventilatsioonitoru sisse. Veenduge, et 
traatkäepide jääb sissepoole ja lükake keraamiline soojusvahetielement ventilatsioonitoru eendi vastu.

13. Paigaldage ventilaator. Lükake ventilaator torusse. Suruge juhtsüsteemi juhtmed kaablisoonde ja lükake ühenduspistik läbi juhtmeava. 
Veenduge kindlasti, et ventilaator on surutud kindlat esimese keraamilise soojusvahetielemendi vastu. Ventilaatori suund – silt peab jääma 
eluruumide poole.

14. Paigaldage teine keraamiline soojusvahetielement. Lükake keraamiline soojusvahetielement ventilatsioonitoru sisse. Veenduge, et 
traatkäepide jääb sissepoole ja lükake keraamiline soojusvahetielement ventilaatori vastu. 

Paigaldage sisemised komponendid



12

Difuusor

15. Ühendage ventilaatori kaabel. Surveliitmikku kasutades ühendage ventilatsiooni kaabel sidekaabliga; vaadake lisateavet jaotisest 
Juhtmestik.

16. Paigaldage õhufilter, mida hoiab paigal juhtmeava kate.
17. Paigaldage juhtmeava kate. Kinnitage juhtmeava kate klambri abil kohale, et vältida juhtmete pinge alla sattumist. 
18. Paigaldage difuusor. Kinnitage difuusor klambrite abil sisemise raami külge, nii et kõik kolm klambrit oleksid ühendatud ning difuusor 

saaks avatud ja suletud asendi vahel vabalt liikuda. Eemaldage difuusori pinnalt kaitsekile.

Paigaldage juhtmekate ja difuusor

Kuidas juhtmekatet eemaldsada



13

Juhtmestik
Ventilaatorid

Ühendamine
Ventilaator(id) ühendatakse juhtplokiga selleks ette nähtud sidekaablit kasutades. Ühe juhtplokiga saab ühendada kuni 3 paari (6 ventilaatorit), 
ühendades iga klemmplokiga mitu kaablit või kaustades eraldi pistikut, milles on rohkem klemme. 

Juhtmestiku ühendamine

+ -

A

BUS

B + - + S

VENTILAATOR 1 

- + S

VENTILAATOR 2

-

Väljatõmme   Sissepuhe

Juhtplokk SRC1

Pikenduskaabel 
(paigaldaja tarnitud)

Ventilaator

+ -

-+ + -
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SRC1 juhtplokk

Sellesse seadmesse on integreeritud kõik vajalikud juhtimiskomponendid. SRC1 juhtplokk mahub ühte süvistatavasse paigalduskarpi.

Võrgutoide

L1 N

L1 N

A

BUS

B + - + S

FAN 1

- + S

FAN 2

-

N

L
Sulavkaitse

Kõik poolused 
katkestav lahklüliti

Välise digisisendi 
lüliti (valikuline)
vt märkust

22
0-

24
0V

~
50

-6
0H

z

Toiteühendus, viide EE191

Märkus: välise digisisendi lüliti peab toite saama kindlasti samast faasist seadmega SRC1, et vältida liiga kõrge pinge teket, mis võiks 
juhtplokki kahjustada. 
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Andurid

A

BUS

B + -

4 3 2 1

+ S

VENTILAATOR 1 

- + S

VENTILAATOR 2

-

Väljatõmme   Sissepuhe

Pinnale paigaldatavad andurid

Süvistatavad andurid 

Juhtplokk SRC1

A B + -

Anduri ühendamine juhtplokiga

Andurite valik

Anduri tüüp Pinnale paigaldatav Süvistatav

Suhtelise niikuse (RH) andur TP610 TP614

Süsinikdioksiidi (CO2) andur TP611 TP615

Suhtelise niiskuse (RH) ja süsinikdioksiidi (CO2) kombiandur TP612 TP616

Lenduvate orgaaniliste ühendite (VOC) / õhukvaliteedi andur TP613 TP617
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Kasutussevõtt ja juhtelemendid

Kasutamine
Ventilaatorid võivad töötada soojuse utiliseerimise režiimil (vaikimisi) või ristventilatsioonirežiimil. Soojuse utiliseerimise režiimi korral vahetavad 
ventilaatorid perioodiliselt töösuunda. Ristventilatsioonirežiimil ventilaatorid töösuunda ei vaheta.

Soojuse utiliseerimise režiim
Soojuse utiliseerimise režiimil muudavad sissepuhke- ja väljatõmbeventilaatoreid regulaarse intervalliga töösuunda, et soojendada soojusvahetit õhu 
väljatõmbe ajal eluruumidest ja utiliseerida salvestastud soojust õhu sissepuhumise ajal eluruumidesse. Tegemist on vaikimisi kasutatava töörežiimiga.

Ristventilatsioonirežiim
Sooja ilma korral, kui soojuse utiliseerimine ei ole vajalik, puhutakse ristventilatsioonirežiimis eluruumidesse õhku ühelt poolt ja tõmmatakse välja teiselt 
poolt, et tekitada ruumides jahutav õhuvool. Ristventilatsioon on üldjuhul pidev, aga paigaldaja saab selle talitlust ka taimeri abil häälestada (4, 8, 12 või 
24 tundi). Kui taimer on valitud, annab sellest märku aeglaselt vilkuv LED 1; kui taimer on talitluse lõpetanud, aktiveeritakse taas soojuse utiliseerimise 
režiim. Teine vajutus ristventilatsioonirežiimi nupule lülitab seadme ümber taimerilt pidevale töörežiimile.

Ventilaatorikiirused

Seade suudab kasutada 4 erinevat ventilaatorikiirust, mis on määratletud standardis DIN 1946-6 

Ventilaatorisäte 1 (suured eluruumid)
Unerežiim**  6,5 m3/h või väljas
Väljas**   
Niiskuskaitse  6,5 m3/h 
Vähendatud  20 m 3/h
Nominaalne  40 m 3/h
Intensiivne  60 m 3 /h

Ventilaatori säte 2 (väikesed eluruumid)
Unerežiim**    6,5 m3/h või väljas
Väljas**
Niiskuskaitse  6,5 m 3/h
Vähendatud  10 m 3/h
Nominaalne  17 m 3/h
Intensiivne  25 m³/h

**Konfigureeritav hooldusmenüüs 

Andurirežiim
Kui kasutatakse andureid, tuleb hooldusmenüüs sisestada ühendatud andurite arv ning iga anduri koodrisse tuleb sisestada õige number (vt 
pilti). Järgmine tabel kirjeldab koodri sätteid.

Andurite arv Koodri sätted

Andur 1 Andur 2 Andur 3 Andur 4

1 0 X X X

2 0 1 X X

3 0 1 2 X

4 0 1 2 3

Juhtplokk

Kiiruse 
suurendamine Ristventilatsioon

Kiiruse 
vähendamine

Soojuse 
utiliseerimine

Niiskuskaitse

Ristventilatsioon

Soojuse utiliseerimine

Viga

Vähendatud kiirus

Nominaalne

Intensiivne kiirus

Kiiruse 
suurendamine Ristventilatsioon

Kiiruse 
vähendamine

Soojuse 
utiliseerimine

Niiskuskaitse

Ristventilatsioon

Soojuse utiliseerimine

Viga

Vähendatud kiirus

Nominaalne

Intensiivne kiirus
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Anduri tüüp tehakse kindlaks automaatselt. Iga anduritüübi jaoks on 3 läve. Parameetriteks on niiskus, CO2 ja VOC lävi. Ainult niiskuse jaoks saab 
hooldusmenüüs valida ühe kolmest erinevast lävede komplektist. Teavet lävede kohta vaadake järgmisest tabelist. 

Funktsiooni lävi Ventilaatori kiirus Läve väärtus

CO2 lävi 2 800 ppm

3 1000 ppm

4 1200 ppm

VOC lävi 2 800 ppm

3 1000 ppm

4 1200 ppm

Alumine niiskuse lävi 2 35 %RH

Alumine niiskuse lävi 3 50 %RH

Alumine niiskuse lävi 4 65 %RH

Keskmine niiskuse lävi 2 40 %RH

Keskmine niiskuse lävi 3 55 %RH

Keskmine niiskuse lävi 4 70 %RH

Ülemine niiskuse lävi 2 45 %RH

Ülemine niiskuse lävi 3 60 %RH

Ülemine niiskuse lävi 4 75 %RH

Alumise niiskuse läve ületamisel seatakse ventilaatori tasemeks vähendatud ventilatsioonitase. Teine niiskuse lävi aktiveerib ventilaatori 
nominaalse taseme; kolmas anduri tase aktiveerib intensiivse ventilatsiooni taseme. Aktiveeritud ventilaatoritase on aktiivne seni, kui vastav 
lävi ei ole muutunud. Ventilaatoritasemete aktiveerimisel rakendatakse hüstereesi, mille suurus on 5%RH või 50 ppm. Iga kord, kui aktiivset 
ventilaatoritaset käsitsi muudetakse, desaktiveeritakse anduriga juhitavava ventilaatori tase 1 tunniks.

Unerežiim
Seadmel SRC1 on digisisend, mida kasutatakse unerežiimi aktiveerimiseks. Digisisend vajab 220–240 V~ toidet lülitist; vt Juhtmestik, Võrgutoide.

Välise digisisendi lüliti peab toite saama kindlasti samast faasist seadmega SRC1, et vältida liiga kõrge pinge teket, mis võiks juhtplokki 
kahjustada.

Lüliti kasutamisel lülitub seade unerežiimi; seadme unerežiimi lülitumisel võivad ventilaatorid olla konfigureeritud seiskuma (vaikimisi) või 
teatud ajaks (vaikimisi 1 tund) niiskuskatisetasemele aeglustuma, selle ajavahemiku möödudes taastub nende eelnev säte. Teine lülitus enne 
taimeri ajalõppu toob juhtploki taas unerežiimist välja. Unerežiimi saab aktiveerida ka SRC1 klahvistikul oleva alla-noole vajutatuna hoidmise 
teel. Ajavahemiku, mille seade unerežiimil püsib, pikkus on konfigureeritav hooldusmenüü kaudu. Lisaks saab ventilaatoreid konfigureerida 
unerežiimi ajal töötama mõne teise ventilaatori kiirusega.

Filtriseire
Juhtplokki on integreeritud filtritaimer. See taimer töötab alati, kui ventilaatorid töötavad. Filtri taimeri ajalõpu saabudes süttib "ERROR" (viga) 
LED pidevalt põlema. Filtritaimeri saab nullida, hoides mõlemat parempoolset nuppu viis sekundit allavajutatuna. Taimeri nullimist kinnitab 
kõigi LEDide vilkumine kolm korda.

Anduri trükkplaat, kooder esile tõstetud
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Hooldusmenüü
Hooldusmenüü võimaldab konfigureerida väliseid andureid ja korrigeerida juhtploki muid parameetreid ning see põhineb nuppudel ja LEDidel. 
Hooldusmenüü avamiseks tuleb kahte vasakpoolset nuppu vähemalt viis sekundit allavajutatuna hoida. Kui hooldusmenüü on aktiveeritud, siis 
on kõik kolm vasakpoolset LEDi (ristventilatsioon, soojuse utiliseerimine ja viga) aktiveeritud, ehk vilguvad või põlevad püsivalt. Need kolm LEDi 
näitavad, milline hooldusmenüü on hetkel aktiivne. Hooldusmenüüs võimaldavad kaks vasakpoolset nuppu hooldusmenüü erinevate sätete 
vahel liikuda. Parempoolsete nuppudega saab valitud parameetri väärtust muuta. Kolme paremal pool olevat LEDi kasutatakse hetkel valitud 
parameetri väärtuse näitamiseks. LEDide kombinatsioon väljendab parameetrite väärtusi vastavalt järgmisele tabelile.

Väärtus
LEDi number

5 6 7
1 1 0 0

2 0 1 0

3 1 1 0

4 0 0 1

5 1 0 1

6 0 1 1

7 1 1 1

Kui väärtust on muudetud, tuleb see jõustumiseks esmalt salvestada. Muudetud väärtuse salvestamiseks hoitakse vasakpoolset ülemist nuppu 
kolm sekundit allavajutatuna. Salvestamise kinnitamiseks hakkavad parempoolsed LEDid vilkuma. 

Hooldusmenüü sulgemiseks tuleb vasakpoolset nuppu hoida kolm sekundit allavajutatuna. Seejärel taastub juhjtploki tavaline talitlusnäit. Kui 
kahe minuti vältel ei tehta ühtki nupuvajutust, lülitub juhtplokk tagasi tavalisele talitlusnäidule.

Järgmine tabel kirjeldab hooldusmenüü parameetreid. 

Number LED Näit Menüü

1
1 
2 
3

SEES
SEES 
VÄLJAS

Andurite arv
1=andureid pole (vaikimisi)
2=1 andur 
3=2 andurit 
4=3 andurit 
5=4 andurit

2
1 
2 
3

SEES 
SEES
VILGUB

Unetaimeri kestus, min
1=15
2=30
3=45
4=60 (vaikimisi)
5=120

3
1 
2 
3

SEES
VÄLJAS
SEES

Ventilaatoritase unerežiimis
1=VÄLJAS (vaikimisi)
2=tase 1
3=tase 2
4=tase 3
5=tase 4

4
1 
2 
3

SEES
VILGUB
SEES

Intensiivse ventilatsiooni kestus, min
1=15
2=30
3=45
4=60 (vaikimisi)
5=120

5
1 
2 
3

VÄLJAS
SEES
SEES

Ristventilatsiooni kestus, h
1=pidev (vaikimis)
2=4
3=8
4=12
5=24
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Number LED Näit Menüü

6
1 
2 
3

VILGUB 
SEES 
SEES

Digisisendi funktsioon
1=unetaimer (vaikimisi)

7
1 
2 
3

VILGUB
SEES
VÄLJAS

Ventilaatoritaseme väljalülitus lubatud
1=pole lubatud (vaikimisi)
2=lubatud

8
1 
2 
3

VILGUB
SEES 
VILGUB

Anduri tundlikkus
1=madal
2=keskmine (vaikimisi)
3=kõrge

9
1 
2 
3

VILGUB
VÄLJAS
SEES

LEDi heledus
Muutmine üles- ja alla-noolega.

10
1 
2 
3

SEES
VILGUB
VILGUB

Ventilaatori valimine
1=ventilaatorisätted 1 (vaikimisi)
2=ventilaatorisätted 2

11
1 
2 
3

VILGUB
VILGUB
VILGUB

Tehase vaikeväärtused
6=tehase vaikeväärtuste taastamine

Vead
LED 3 kasutatakse kontrolleri võimalike vigade näitamiseks. LEDi viklumiskordade arv enne pausi näitab vea tüüpi järgmiselt:

Number Viga Vea-LEDi näit Soovitatav toiming

1 Filtritaimeri ajalõpp LED põleb Vahetada/puhastada filtrid ja nullida taimer.

2 Enesekontroll nurjus VILGUB 2 x - PAUS Võtke ühendust paigaldajaga.

3 Anduri sideviga VILGUB 3 x - PAUS Kontrolloige anduri(te) juhtmestikku; võtke ühendust 
paigaldajaga.

4 Juhtploki temperatuur on liiga 
kõrge

VILGUB 4 x - PAUS Võtke ühendust paigaldajaga.
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